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困ったときは 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べください。 
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#ユーザーズガイ扁7章「こんなときは」で調べる 


プラザ ーのサボート サイ ト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


サボートブラザー 


検索』 



オンライン ユーザー 登録をお勧めします。 
https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 


ブラザ：マイポ-夕 jlT 
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やりたいこと目 



ネットワークプリンタとして使いたい。 

本製品をネットワーク環境で使用します。ネット 
ワーク上の複数のコンピュータから印刷できます。 

- Windows ® の場合 
• Macintosh の場合 



ネットワークスキャナとして使いたい。 

ネットワーク環境でスキャナとして使用できます。 
ネットワーク上の複数のコンピュータからスキヤ 
ナを利用できます。 

詳しくはを参照してください。 



操作パネルを使ってネットワークの設定 
をしたい。 

操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上で 
本製品を使用するための設定ができます。 

詳しくはを参照してください。 


ネットワーク PC ファクスを使う。 

プリンタに印刷する感覚でファクス送信できる機 
能です。 

詳しく 1 汁 1 ^^团!^^を参照してください。 




ウェブブラウザを使って本製品を管理する。 

標準のウェブブラウザから本製品に HTTP を使ってアクセスし、管理や設定をすることができます。 
詳しくは团1^^を参照してください。 


BRAdmin Light を使って本製品を設定する。 

付属のソフトウェア BRAdmin Light 使ってアクセスし、管理や設定をすることができます。 
詳しくはを参照してください。 


ネットワークリモートセットアップ 

本製品にネットワーク経由でアクセスして、各種設定を変更できます。 
詳しくはを参照してください。 


VCCI 規格 


本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱 
いをしてください。 
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本書の読みかた 


大見出しです。 


補足項目です。 


注意していただく 
内容です。 


閲覧する内容を説明_ 
しているページを示 
します。 


中見出しです。 
小見出しです。 


操作手順です0 


操作手順を補足する 
手順画面やイラス ト- 
です。 


第2章ネットワークの設定 


TCP / IP の設定（有線 LAN ) 


有線 LAN で TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本製品 
が接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

本製晶の初期設定は、次の通りです。 

• IP アドレス：169.254 .x.x ( APIPA 機能による自動割当） 




■ DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、初期設定の IP アドレスは192.0.0.192になります。 

■ DHCP , BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の取得 
方法を手動 （static (固定)）に設定します。 


このメニューは10の項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲートウェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーパ 

• DNS サーパ 

• APIPA 

• IPv6 


TCP / IP を設定する他の方法 


• ウェブブラウザを使用する場合参照してください。 
，その他 TCP / IP を設定する方法は^^を参照してください。 


IP 取得方法 


ip アドレスの取得方法 


|または■で; 


画、 f ■、儀■の順に押す 

で選択して#で決定することも可能です0 




g または0で押して 「 AutoJ 、「 Static 」、「 RARPJ 、 

「 B 00 TPJ または 「 DHCPJ のいずれかを翻する 

お買い上げ時は fAutoJ になっています。 


IP 取得方法 


Auto 

本 




•を押す 

IP アドレス取得方法が確定されます。 

•「 Auto 丄 「 RARP 」、「 B 00 TP 」 または 「 DHCP 」 を選択した場合は、次の手順4を実行します。 
•「 Static 」 を選択した場合は、手順5131みます。 
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ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


早を TJX します0 


インデックスです。 
現在の章を黒色で示します。 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

令 「 XXX 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

迫 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照しています。 


商標について 

brother の□ゴはプラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。（本文中 
では Windows ® 2000と表言己しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® Windows ® 
XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition operating system 
です0 

Windows Server ® 2003の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です 0 
Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Internet Explorer 、 Outlook は米国 Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です。 
Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 Safari、True Type は 、 Apple Inc •の登録商標です 0 
ウイルスパスターは、トレンドマイク□株式会社の商標です。 

Norton Internet Security は 、 Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国ならびにその他の国における登録商標です。 

旧 M は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

編集ならびに出版における通告 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

プラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている 
資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任 
を負いません。 

© 2009 Brother Industries , Ltd . 
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はじめに 


概要 

本製品のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のコンピュータがら本製品 
で原稿のファクス受信や印刷ができます。 

本書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 


次の表では、各動作環境でサポートするネットワークの機能と接続について示しています。 


オペ レー ティング 
システム ( OS ) 

Windows ® 2000 
Windows ® XP 
Windows ® XP Professional 
x 64 Edition 

Windows Vista ® 

Windows Server ® 2003 
Windows Server ® 2003 x 64 
Edition 

Windows Server ® 2008 

Mac OS XI 0.3.9 以降 

10/100 BASE-TX 

( TCP / IP ) 

〇 

〇 

〇 

印刷 

〇 

〇 

〇 

BRAdmin Light 

O 

〇 

〇 

BRAdmin Proressional ^ 1 

〇 

〇 


BRPrint Auditor 

ソフト ウェア※ 1*2 

O 

〇 


ウェブブラウザ 

〇 

〇 

〇 

インターネット印刷 ( IPP ) 

〇 

〇 


スキャニング 

〇 


〇 

PC ファクス送信 

〇 


〇 

PC ファクス受信 

〇 



リモートセットアップ 

〇 


〇 

ステータスモニタ 

〇 


〇 

オートマチックドライバ 
インス!ラ 

〇 

〇 



※1 BRAdmin Professional、BRPrint Auditor は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター 
( http :// solutions . brother . co . jp /)) よリタ'ウン□—ドしてください 0 
※之 BRPrint Auditor ソフトウェアを使用すると、 USB 経由でクライアントコンピュータに接続している本製品の情報を 
BRAdmin Professional で取得することができます。 


長と機能 

ネットワークプリンタ機能 


本製品のネットワークインターフェースは TCP / IP に対応しています。 TCP / IP の印刷プロトコルを使用して、ネットワーク 
上のコンピュータから直接印刷できます。 


ネットワークスキヤン機能 


モノクロまたはカラーでスキャンした画像データを、ネットワーク上のコンピュータへ直接保存できます。 


ネツトワーク PC ファクス送信機能 


アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ pc ファクスアドレス帳に相手先を登 
録しておくと、ファクスの送信時に便利です。 
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ネットワーク PC ファクス受信機能 （ Windows ® のみ) 


受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているコンピュータに送ります。コンピュータ上で内容を確認してから 
印刷できます。 


管理ユーティリティ 
# BRAdmin Light 

巳 RAdmin Light は、ネットワークに接続されているプラザー製品の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のプラザー 
製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® Windows Server ® 2003/2008 、 Mac OS X 10.3.9 以降のコン 
ピュータで利用できます。 

Windows ® をご使用の場合は、本製品に付属の 令 かんたん設置ガイドを参照し 、 BRAdmin Light をインストールしてください。 

Macintosh をご使用の場合は、プリンタドライパをインストールすると、自動的に BRAdmin Light もインストールされます。 
すでにプリンタドライパをインストールしている場合は、再度インストールする必要はありません。 

詳しくは 、 「BRAdmin Light で設定する」を参照してください。 


# BRAdmin Professional (Windows® のみ） 

BRAdmin Professional は、ネットワークに接続されているプラザー製品の管理をするためのユーティリティです。ネットワー 
ク上のプラザー製品を検索し、ウィンドウからデパイスの状態を閲覧できます。各デパイスは、状態によって色分けされます。 
ネットワーク上の Windows ® システムが稼動するコンピュータか6本製品のネットワークファームウェアをアッ ブデー トした 
り' ネットワーク設定を変更したりすることができます。また、ネットワーク上のプラザー製品の使用状況を記録し 、 HTML 
CSV 、 TXT 、 SQL 形式で□ヴデータをエクスポートすることができます。 

クライアントコンピュータに接続した本製品を管理する場合は、クライアントコンピュータに BRPrint Auditor ソフトウェアを 
インストールしてください 。 BRAdmin Professional から USB を経由してクライアントコンピュータに接続しているプラザー 
製品を管理することができます。詳しい情報とダウン□—ドについては、次の URL を参照してください。 

サボートサイト（プラザーソリューションセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 


• ウェブブラウザ 

HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用してネットワークに接続されているプラザー製品の管理ができます。コン 
ピュータにインストールされている標準ウェブブラウザを使用して、ネットワーク上のプラザー製品のステータス情報を取得 
し、本製品およびネットワーク設定を変更することができます。 

詳しくは、「ウェブブラウザで管理する」参照してください。 

• ネットワークリモートセットアップ機能 

本製品にネットワーク経由でアクセスして各種設定ができます。 

詳しくは、 r ネットワークリモートセツトアップで管理する」を参照してください。 


# BRPrint Auditor ソフトウェア (Windows® のみ） 

BRPrint Auditor ソフトウェアは、 USB で□—カルに接続された機器を BRAdmin Professional で管理できるようにします。 
USB を経由してクライアントコンピュータに接続された機器の情報を糖します。収集した情報はネットワーク上の巳 RAdmin 
Professional が稼動している他のコンピュータで表示することができます。これによつて管理者がページカウントやトナー、 
ドラムの状態、ファームウェアのパージョンなどの項目を確認することができます。 

プラザーネットワーク管理アプリケーションへの通知に加え、使用状況やステータス情報を CSV または XML ファイル形式で、 
あらかじめ指定した E メールアドレスに直接 E メールを送信することもできます 。 （SMTP メールサポートが必要です。）また、 
E メールによる警吿やエラー状態の通知にも対応しています。 

|»€ 3-©1 - 

•情報を取得したい本製品と接続されているクライアントコンピュータに 、 BRPrint Auditor ソフトウェアをインストー 
ルしてください。 

• BRAdmin Professional がインストールされているコンピュータにはインストールしないでください。 
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ットワーク導入作業の流れ 


すでに#かんたん設置ガイドの手順にしたがってドライパのインストールをした場合は、ネットワークの設定は自動的に 
完了してし''ます。 

ここでは、手動でインストールする手順を説明しています。 
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ットワークの接続方法を決める 


接続方法は、各コンピュータから直接本製品と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本製品に接続されているコン 
ピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 

LAN 

ピアツーピア接続 


ピアツーピア接続では、各コンピュータが本製品と直接データを送受信します。ファイルの送受信を操作するサーパやプリ 
ントサーパなどは必要ありません。 

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。 


Windows® Windows® Macintosh 



• コンピュータ2、3台程度の小規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷よりも簡単に雖できるピアツーピア印®を 
おすすめします。ネットワーク共有印刷については、を参照してください。 

. 各コンピュータに TCP / IP プロトコルの設定を行います。 

• 本製品にも IP アドレスを設定する必要があります。 

• ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。（ゲートウ エイの 設定が必要） 

本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 
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ネットワーク共有 


ネットワーク共有では、各コンピュータが本製品とデータを送受信するには、サーパまたはプリントサーパを経由する必要 
があります。このサーパまたはプリントサーパで、すべての印刷作業を制御します。 

本製品に直接接続されているコンピュータにのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ 
も本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されてし' 1 るコンピュータの電源が入ってし' 1 なし' 1 と、他のコンピュータは本 
製品を使用できません。 


Windows® 



• 大規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印®環境をおすすめします。 

• サーバまたはプリントサーパは、 TCP / IPE _ J プロトコルを使用してください。 

• サーバまたはプリントサーパには、本製品に適した IP アドレスを設定する必要があります。 

• サーバまたはプリントサーパを USB インターフ I - スを経由して接続することもできます。 

• サーバまたはプリントサーパは、プリンタドライパがインストール済みであることが必要です。 
. Windows ® のみ設定可能です。 


- 

ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティンヴシステムの共有プリンタに関する説明やヘルプを 
参照してください。 
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ットワーク接続に必要な環境を整える 


本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。 


準備するもの 


• LAN ケーブル 

本製品とコンピュータ、またはハプなどの機器同士をつなぐケープルです。 LAN ケープル 
にはいろいろな規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ 5 E やカテゴリ6という規格 
のケープルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略で、「強化された」という意味を持っていま 
す。カテゴリ 5 E やカテゴリ6のケープルはカテゴリ5のケープルよりもノイズに強い作り 
になっています。 

また、同じカテゴリのケープルにも「ストレートケープル」と「クロスケープル」の2種類 
があります。ストレートケープルは ADSL モデムとコンピュータの接続、コンピュータと 
ハプの接続に使用されるケープルで、ほとんどの場合はストレートケープルで接続が可能 
です。クロスケープルは2台のコンピュータ同士を直接接続するときなどに使用されます。 

ケープルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大 
ケープル長は1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX とも1 00 m となっているため、それ以下になるよ 
うにしてください。 



八ブ 

複数台のコンピュータなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハプには、 
大きく分けて「リピータハプ」と「スイッチンヴハプ」があります。リピータハプは主に 
10 BASE - T で使用される集線装置です。スイッチングハプは主に、100 BASE - TX や 
1000 BASE - T に使用される集線装置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝 
突が起きないよ d にする機能を持っています。 

ハプに接続できる機器の数はハプのポート数によって決まります。お使いの環境から、何 
台の機器を接続するかを検討して購入してください。 



ルータまたはブ□ー ドパンドルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの 
LAN (内部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のコンピュータから同時にインター 
ネットに接続することができるようになります。ルータを使用すると、接続した各機器に 
自動で IP アドレスを割り当てる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべート IP 
アドレス）を持つ機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（ヴ□ーパル IP アド 
レス）を割り当てる NAT 機能が使えるようになります。 

さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの 
不正なアクセスを防ぐセキュリテイ機能なども持っています。 




L ノ、 
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■ P アドレスを決める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているコンピュータの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続するコンピュータなどの機器 
(ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド)」で区切って T 1 92.168.1.3」のように表現します。 

□一カルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレス部」に 
分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 
IP アドレスとサブネットマスクは常にセットで管理してください。 

192 . 168 . 1.3 /P アドレス 

255 . 255 . 255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 



ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値ま、予約された'' 0" ど'255"を除いた1〜254の範囲で、 
「192.168.1.3」は、 


192 . 16 8 . 1 . 1-254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、ホストアドレス部が重複し 
ないようにしてください。 

1 &© 1 |- 

參予約されているアドレス 

上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がプ□ードキャストアドレスとなり、本製品 
に割り当てることはできません。 
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• IP アドレスの決め方 

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理する 
ことができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は以下のように設定します。 

ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、接続する本製品やコン 
ピュータにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここでは「2 
〜254」の範囲で設定します。以下の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名(ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ルータまたはブロ_ドバンドル_夕 

192.168.1. 1 

255.255 .255.0 

本製品 

192.168.1. 3 

255.255 .255.0 

コンピュータ 1 

192.168 .1.1 1 

255.255 .255.0 

コンピュータ2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

コンピュータ3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルータまたは 
プロードパンドルータ 
192 . 168 . 1.1 
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參ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる IP アド 
レスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラプルの原因になります。 
參ネットワーク内に ルータ またはプ□ードパンド ルータが あるときは 

ルータにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本製品またはコンピュータに設定しないでください。 
ルータの IP アドレスはルータまたはプロードパンドルータの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 

參 DHCP 環境でお使いの場合 

ルータまたはプロードパンドルータ以外に DHCP サーパが設置されているときは、ルータまたはブロードパンドルータ 
の DHCP サーパ機能を無効にするか、本製品の IP アドレス取得方法を 「 Static 」 にしてください。 

ルータについては、^•がんたん設置ガイドを参照してください。 
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苐 2 章ネットワークの設定 


ネツトワーク環境で本製品を使用する前に、 TCP/IP の設定をする必要があります。 

この章では、 TCP/IP プロトコルを使用したネットワーク印刷をするために必要な基本手順について説明します。 


本製品をネットワークに接続するには、付属の CD-ROM 内のプラザーインストーラを使用することをおすすめ 
します。#かんたん設置ガイドの手順にしたがってプリンタドライパのインストールを進めると、簡単に本製 
品をネットワークに接続することができます。 


ネットワークを設定するには、次の方法があります。 

• 操作パネルを使用する 

本製品の操作パネルを使用して、ネットワーク設定のリセット、 
は、を参照してください。 


プリンタ設定一覧の印刷、 TCP/IP の設定ができます。詳しく 


BRAdmin Light を使用する 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているプラザー製品の初期設定用ユーティリティです。 

ネットワーク上のプラザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定ができます。詳しくは 
を参照してください。 

BRAdmin Professional を使用する ( Windows ® のみ） 

BRAdmin Professional は、ネットワークに接続されているプラザー製品の管理をするためのユーティリティです。 Windows ® 
システムが稼動するコンピュータからネットワーク上のプラザー製品の検索、状態の閲覧、ネットワーク設定の変更ができま 
す。詳しくはを参照してください。 BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューションセンター) 
( http :// solutions . brother . co . jp /) よリダウン□ー ドしてください。 

ウェブブラウザを使用する 

HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用してネットワークに接続されているプラザー製品の管理ができます。コン 
ピュータにインストールされている標準ウェブブラウザを使用して、ネットワーク上のプラザー製品のステータス情報を取得 
し、本製品およびネットワーク設定を変更することができます。 

詳しくはを参照してください。 


• その他の設定方法を使用する 

他の方法を用いて、本製品を設定することができます。詳しくはを参照してください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


操作パネルで設定をする 


操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、ネットワークを設定する方法について説明します。 
本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正できます。 

メ^^、の順に押します。 

ネットワ-ク 
1. TCP / IP 設定 


このようにネットワークのメインメニューへ入ることができます。この章ではネットワークに関する下記の設定について説 
明しています。 

• 1 . TCP/IP ^： . 

• 2. イーサネットの設定 . 

• 3. ネットワーク設定 ( W 刀細匕 ........ 

- 4. ネットワーク設定リストの出力 

- 

一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通じ 
てすベての設定項目を変更可能です。また、本製品に付属の CD - ROM 内に収録されている BRAdmin Light を、ご使用い 
ただくことで同様に設定が可能です。 




を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 
を参照してください。 


本書の使い方. 
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ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 



























第 2 章ネットワークの設定 


操作パネルから文字を入力する 


ネットワーク設定で必要な IP アドレスやノード名などは、ダイヤルボタンを使用して入力できます。 

ネットワーク設定の関連機能で入力できる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することができます。 [#] には記号が 
割り当てられています。 

• f 〜 cm で文字または記号を入力する 


ダイヤルボタン文字対応表 

回数 

ポタン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


/ 

1 














2 

a 

b 

c 

A 

巳 

C 

2 











3 

d 

e 

f 

D 

E 

F 

3 











4 

g 

h 

i 

G 

H 

1 

4 











5 

j 

k 

1 

J 

K 

し 

5 











6 

m 

门 

0 

M 

N 

〇 

6 











7 

P 

q 

r 

s 

P 

Q 

R 

S 

7 









8 

t 

u 

V 

T 

U 

V 

8 











9 

w 

X 

y 

z 

W 

X 

Y 

Z 

9 









0 

0 


















• m で記号を入力する 


回数 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

く、、 


@ 

- 

— 

1 

(スペース) 


I 

< 

= 

> 

? 

[ 

] 

A 

! 

II 

回数 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 


# 

$ 

% 

& 

( 

) 

木 

+ 


/ 

¥ 

~ 

' 

1 

{ 

( 

- 


入力時の画面には、一覧の文字のろち設定する機能で利用できる文字のみ表示され、例えば ip アドレスの設定画面では数字 
のみが表示されます。 

電話帳機能ではカナ文字も入力できます。また、パソコンからリモートセットアップ機能を利用すると、名前を漢字で登録 
することもできます。 詳しくは、^] 画面で見るマニュアル （HTML 形式）を参照してください。 

• カーソルを キ多動する 

またはをお使いください。 

. A * した文字を修正する 

入力を間違えたときは、色□または〇を使って修正する文字に力ーソルを移動し、を押して削除後、正しい文字 
を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所まで力ーソ ) レを移動して入力し直してください。 

!l€3-©l - 

入力できる文字の種類は、設定項目により異なります。 


本書の使い方. 
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使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


Windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 
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困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 













































































第 2 章ネットワークの設定 


TCP / IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本製品が接続されて 
いる場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

|l€3-©M - 

本製品の初期設定は、次の通りです。 

• IP アドレス：169.254 xx ( APIPA 機能による自動割当） 



DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の取得 
方法を Static (手動）に設定します。 


このメニューは10の項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲートウェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 
- IPv 6 

Il €3 -©M - 

TCP/IP を設定する他の方法 

• ウェブブラウザを使用する場合はを参照してください。 
• その他 TCP/IP を設定する方法は011^を参照してください。 


本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


Windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 



























第 2 章ネットワークの設定 


使2 


っ S 


r + 

05 


IT 

環 


J 竟 


で 



少 


«、«の順に押す 


または T で選択して f で決定することも可能です。 






または 




を押して 「 Auto 」、「 Static 」、「RARPJ、 


IP 取得方法 


Auto 

氺 


rBOOTPJ または 「DHCP」 のいずれかを選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 




0K 


を押す 


IP アドレス取得方法が確定されます。 

•「 Auto 」、「 RARP 丄 「 B 00 TP 」 または 「 DHCP 」 を選択した場合は、次の手順4を実行します。 
•「 Static 」 を選択した場合は、手順5に進みます。 



IP アドレスの取得を試みる回数を設定して、$を押す 

お買い上げ時の設定は「00003」です。 IP アドレスの取得に失敗する場合は、 

数値を大きくします。 


停編了を押す 

設定メニユーを終了します。 


IP 取得方法ィ 
探して、 IP : 
動的に割りう 



を 「 Auto 」 に設定すると、 「 DHCP 」、 rBOOTPJ ,「 RARP 」 の順にネットワーク内の IP アドレス配布サーパを 
尸ドレスを取得します。これらのサーバが見つからなかった場合は、 「 APIPA 」 機能により、 IP アドレスが自 
与てられます。 


セ 


キ 


U 




m 


能 



IP 取得方法 


本書の使い方. 
目次_ 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う_ 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


1 

2 















































第 2 章ネットワークの設定 


IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 IP アドレスを変更する場合は、 IP 取得方法を Static (手動）に指定してくださ 
い。設定する IP アドレスについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

Static 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP 、 RARP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的 
に取得します。 




メニ 


の順に押す 

または口で選択して：で決定することも可能です。 




IP アドレスを入力する 

右記は例です。 

設定済みの場合は、「変更しますが1.はい2.いいえ」と表示されます。 
そのときは<■を押します。_を押すと、設定画面へ戻ります。 


IP アト、、レス 

192. 168.001.003 




oT を押す 

IP アドレスが登録されます。 


夕 


停止/終了胃 


_ を押す 

設定メニューを終了します。 


サブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP 、 RARP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合は、サブ 
ネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


少 


メ: 


_ ' _の順に押す 

または口で選択して，で決定することも可能です。 




サブネットマスクを入力する 

右記は例です。 

設定済みの場合は、「変更しますが1.はい2.いいえ」と表示されます。 
そのときは《を押します。_を押すと、設定画面へ戻ります。 


サフ''ネットマスク 
255. 255. 255. 




0 T を 押す 

サブネツトマスクが m されます。 


停止/終了胃 


4 ■遞」を押す 

設定メニュ _ を終了します。 
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本書の使い方. 
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付録 





































第 2 章ネットワークの設定 


ゲートウェイ 


本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP , RARP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はア 
ドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合はお買い上げ B 寺の設定（000. CX ) 〇.〇〇〇.〇〇〇 ) にしておい 
てください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


少 


メ 


_、の順 I し押す 

またはで選択してで決定することも可能です。 




ゲートウェイアドレスを入力する 

右記は例です。 

設定済みの場合は、「変更しますが1.はい2.いいえ」と表示されます。 
そのときは<■を押します。_を押すと、設定画面へ戻ります。 


デ-トウエイ 

192. 168.001.001 




oT を押す 

ゲートウエイアドレスが登録されます。 


夕 


停止/終了胃 


_ を押す 

設定メニューを終了します。 


ノード名 （ NetBIOS 名） 


ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 名になります)。 

お買い上げ時のノード名は、 “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス） 
の12桁です。） 


少 


_ ' n' _の順に押す 

または口で選択して，で決定することも可能です。 




] を押す 


で設定メニューへ戻ります。 


BRNxxxxxxxxxxxx 
変更しますか1.はい2.いいえ 




ノー ド名を入力する 


ノ-卜''名 

BRNxxxxxxxxxxxx 


ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
ノード名は、最大32文字まで入力できます。 


夕 


oT を押す 

ノード名が登録されます。 


停止/終了 _ 

5 ® 

=/Lci=i v 


を押す 

設定メニューを終了します。 


本書の使い方. 
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第 2 章ネットワークの設定 


WINS 設定 


この項目で本製品が Wl NS をどのように解決するかを設定します。 


Auto 


DHCP サーパから自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します。 「 IP 取得方法」が 「 Auto 」 に設 
定されている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


少 


メニ 


の順に押す 


または1 T で選択して=で決定することも可能です。 




を押して 「 Auto 」、「 Static 」 のどちらかを 


または T 

U W 

選択する 

お買い上げ摘は 「 Auto 」 になっています。 


WINS 設定 
Auto 




0 T を 押す 

WINS 設定が登録されます。 


停止/終了 

4 ■ を押す 

設定メニューを終了します。 


本書の使い方. 
目次_ 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 2 章ネットワークの設定 


WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS (Windows® Internet Name Service) サーパの IP アドレスを登録します。 

0 以外の値が 1S 定されている場合、本製品はプライマリ WINS サーパの IP アドレスとしてその値を登録します。 

•セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS (Windows® Internet Name Service) サーパの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーパ 
はプライマリ WINS サーパの機能の一部を補完し、プライマリサーパが見つからないときに機能します。 

0 以外の値が 1S 定されている場合、本製品はセカンダリ WINS サーパの IP アドレスとしてその値を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


夕 

0 ^ % ^2 

1 または ゆ 

i 、«、 m の順に押す 

r* 選択して=で決定することも可能です。 

V 

=または p 
ms サー 

2 を押して「プライマリ」または「セカンダリ」の 

J 

パを選択する 

WINS サ- ハ、' 

フ。 ライマリ 


^ 念 を押す 

設定済みの場合は、「変更しますが 1 .はい 2 .いいえ」と表示されます。 

そのときは<■を押します。|_を押すと、設定画面へ戻ります。 

ィ WINS サーノ（のアドレスを入力する 

WINS サ- ハ、、 

000. 000. 000. 000 


5； ot を押す 

WINS サーパのアドレスが登録されます。 

6 停 ■了を押す 

設定メニューを終了します。 


目本 
次書 
の 
使 
い 

75 


使ネ 
う？ 
前卜 

り 

ク 

で 


ネ 

ヅ 

ヮ: 

I 

定 


使 S 

ぅ g 
〇 

® 

環 

境 

で 


使2 
ろ S 
D 

r + 

U ) 

了 

環 
i 竟 
で 


セ 

キ 

二 

y 

イ 

機 

能 


hi 

ル i 

憩は 

方 

法 



付録 


















































第 2 章ネットワークの設定 


DNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーパのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバ' IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーパのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーパはプライマリ DNS サーパの機能の一部を補 
完し、プライマリサーパが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフィックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 

ネットワーク内にセカンダリの DNS サーパが存在しない場合は入力しなくても構いません。 



0 ^の順に押す 

$または g で選択して$で決定することも可能です。 

匚 

または口を押して「プライマリ」または「セカンタリ」の 
>NS サーバを®尺する 

DNS サ- ハ、、 

フ。 ライマリ 


念 を押す 

設定済みの場合は、「変更しますが 1 .はい 2 .いいえ」と表示されます。 

そのときは<■を押します。_を押すと、設定画面へ戻ります。 

DNS サーノ V のアドレスを入力する 

DNS サ- ハ、、 

000. 000. 000. 000 


^ ?K を 押す 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 

6 ■了を押す 

設定メニューを終了します。 


目本 
次書 
の 
使 
い 

75 


使ネ 
う？ 
前卜 

り 

ク 

で 


ネ 

ヅ 

ヮ: 

I 

定 


使 S 

ぅ g 
〇 

® 

環 

境 

で 


使2 
ろ S 
D 

r + 

U ) 

了 

環 
i 竟 
で 


セ 

キ 

二 

y 

イ 

機 

能 


hi 

ル i 

憩は 

方 

法 



付録 

















































第 2 章ネットワークの設定 


APIPA 


APIPA の設定を「オン」にすると、169.254 .1.0 から169.254 .254.255 の範囲で IP アドレスが自動的に割り当てられます。 
「オフ」に設定した場合は、 IP アドレスを手動で設定してください。 


の順に押す 

卜|または□で選択して J で決定することも可能です。 



0 


または 




を押して「オン」または「オフ」のどちらかを選 


APIPA 


オン 

氺 


択する 

お買い上げ摘は「オン」に設定されています。 



oT を押す 

APIPA の設定が登録されます。 


JL 停止/終 7 t+im 

4 —を押す 


設定メニューを終了します。 


IPv6 


本製品は次世代インターネットプロトコル IPv 6 に対応しています。 IPv 6 プロトコルを使用する場合は、「オン」に設定してく 
ださい。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。 IPv 6 プロトコルの詳細については、サボートサイト（プラザーソ 
リユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) をご覧ください。 


少 


の順に押す 

J 1 ] または口で選択して$で決定することも可能です。 


夕 0 


または 




を押して「オン」、「オフ」のどちらかを選択する 


IPv6 

オフ 




oT を押す 

IPv 6 の設定が^!されます。 


夕 


停止/終了胃 


^ を押す 

設定メニューを終了します。 





本製品の電源を入れ直す 

設定が変更されます0 
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第 2 章ネットワークの設定 


この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。 


脚 


誤った設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 




> ， 


j の順に押す 


または T で選択して&で決定することも可能です。 






または 




を押してリンクモードを題尺する 


イ-サネット 
Auto 


選べるモードは以下のとおりです。 
(お買い上げ時は Auto に設定されています） 
• Auto 
•100 B-FD 
•100 B-HD 
•10 B-FD 
•10 B-HD 




0 T を押す 

イーサネットの設定が登録されます。 


夕 


停止/終了 


g を押す 

設定メニューを終了します。 




本製品の電源を入れ直す 

設定が変更されます0 


Ethernet リンクモードについて 

Auto : 

100 BASE-TX (全二重/半二重)、 10 BASE-T (全二重/半二重）モードを自動的に選択します。 

1 00B-FD/1 00B-HD/1OB-FD/1 OB-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 


100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


100 BASE-TX Full Duplex 
100 BASE-TX Half Duplex 
10 BASE-T Full Duplex 
10 BASE-T Half Duplex 


使 S 




〇 


% 


環 


iM 


で 





^ 〇 


r + 

05 


IT 

環 


iM 


で 



セ 


キ 


U 




m 

慨 


能 



—サネツトの設定 


本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


氺 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


8 

2 














































第 2 章ネットワークの設定 


スキヤン to FTP の初期設定を変更する 


本製品のスキャン機能のうち、スキャン to FTP 、 スキャン to ネットワークファイルでは、解像度とファイル形式の初期設 
定を以下の手順で変更できます。 


y 


の順に押す 

I 1 ]または g で選択して$で決定することも可能です。 


夕 Q 


または 




を押してカラー/グレー/モノクロと) s 像度を題尺する 


下記の中がら選択してください。 
• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレ-100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレ- 300 dpi 
• モノクロ 2〇〇 dpi 
• モノ如200 x 100 dpi 



OK 


を押す 


夕 






または 


を押して画像の形式を選択する 


カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 


OK 


を押す 


停止/終了 

6 m 


を押す 


目本 
次書 
の 
使 
い 
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使ネ 
う？ 
前卜 

り 
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環 
i 竟 
で 


セ 
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二 
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イ 
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能 


hi 
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憩は 

方 

法 



付録 
















































第 2 章ネットワークの設定 


スキヤン to ネットワークファイルの初期設定を変更する 


本製品のスキャン機能のうち、スキャン to FTP 、 スキャン to ネットワークファイルでは、解像度とファイル形式の初期設 
定を以下の手順で変更できます。 


y 


メ^^の順に押す 

または g で選択して$で決定することも可能です。 


夕 0 


または 




を押してカラー/グレー/モノクロと) s 像度を題尺する 


下記の中がら選択してください。 
• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレ-100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレ- 300 dpi 
• モノクロ 2〇〇 dpi 
• モノ如200 x 100 dpi 



OK 


を押す 


夕 




または 




を押して画像の形式を選択する 


カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 


OK 


を押す 


停止/終了 

6 m 


を押す 


目本 
次書 
の 
使 
い 

75 


使ネ 
う？ 
前卜 

り 

ク 
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ヮ: 
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環 
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了 
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第 2 章ネットワークの設定 



oT を押す 

タイムソーンが登録されます。 




停止/終了胃 


顯 を押す 

設定メニューを終了します。 


少 


メ鷥'繼 、 g の順に押す 

鬥またはで選択して y . で決定することも可能です。 


刻 


1または 


を押してタイムゾーンを設定する 

タイムデ-ン 


J 



UTC +09：00 

木 


または u を押すごとに30分ずつタイムゾーンが増減します。 


タイムゾーンの設定 


お住まいの国のタイムゾーンを設定します。ここで設定される値は、世界標準時間との時差になります。(例：日本 UTC +9:00) 
ここで設定したタイムゾーンは、インターネット経由で送信したドキュメントに使用されます。 

- 

參 UTC (協定世界時） 

GMT (ヴリニッジ標準時）とほぼ同じ時刻ですが、全世界で時刻を記録する際に使われる公式な世界標準時刻のこと 
で、1972年1月1日より使用されています。 

參お使いのウェブブラウザを使って設定することもできます。詳しくはを参照してください。 


\ zindows ® 環境で 

I15C5 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


1 

3 



ネットワ—クの設定 


本書の使い方 • 
目次 


ネットワ—ク -75 

使ぅ前に 






























第 2 章ネットワークの設定 


ットワーク設定のリセッ 



現在のネットワーク設定をすべてお買い上げ時の設定に初期化できます。リセットすると本製品は自動的に再起動します。 

!»&©»! - 

この設定では、 ip アドレスやメールアドレスなど、すでに設定しているネットワークのすべての情報を初期化します。 


夕 


> ， 


I の順に押す 


または T で選択して&で決定することも可能です。 




■を押す 

¥を押すと、設定メニューに戻ります。 


ネットワ-ク設定リセット 
1.決定2.キャンセル 




■を押す 

数秒後に本製品が再起動します。 

@を押すと、設定メニューに戻ります。 


再起動 L ますか？ 
1.はい2.いいえ 
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第 2 章ネットワークの設定 


ットワーク設定リストの出力 


現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 


少 


を押す 


または T で「ネットワ-ク設定リスト」を選択して f で決定することも可能です。 




スタート 


g を押す 

ネツトワーク設定リストが印刷されます。 


ネットワ-ク設定リスト 
スタ-トホ'' タンを押して〈ださい 


本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 
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困つたとぎは 
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付 
























第 2 章ネットワークの設定 



プブラウザで管理する 


概要 


標準のウェブブラウザで、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、ネットワークに接続されているプラザー 
製品を管理することができます。 

Windows ® の場合は Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 以降または Firefox 1.0以降、 Macintosh の場合は Safari 1.3 以降を 
推奨します。 

ll€3-©t| - 

參どのウェブブラウザの場合も、 JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。 

參他のウェブブラウザを使用する場合は、 HTTP 1.0 および HTTP 1.1 と互換性があることを確認してください。 


ウェププラウザを使用して、次の情報を本製品から取得することができます。 

• 本製品のステータス、設定、メンテナンスに関する詳細情報の取得 
• 本製品とプリントサーノのソフトウェアパージョン情報の取得 
. 轉品の設越更 
•ネットワークの設定変更 

• テストページ、プリンタ設定一覧、ネットワーク設定リストの印®] 

• ネットワーク設定リセット 

•条件 

本製品とコンピュータの TCP/IP 設定が完了していること。 

• 設定の流れ 

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本製品の IP アドレスまたはノード名 ( NetBIOS ^) を入力します。 
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第 2 章ネットワークの設定 


ウェブブラウザを使用して本製品の設定を変更する 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法 


y 


ウェブブラウザを起動する 




ウェブブラウザのアドレス入力欄に、 

http://ip—address/ 

を入力する 

([ ip _ address ] はご使用になる本製品の IP ア 
ドレス） 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.3 の場合 

ウェププラウザに http :// 1 92. 1 68. 1 .3 と入力します。 


about：blank - Microsoft I 


□回区) 


ファイル©編集©表示 M お気に入り⑻ツ'■ル①ヘルブ ㈣ 

J 戻る ▼ * I ^ お莉■:入り/ メディア/^ - 

アドレス(-[| 


http：// 192.168 .1.3 


v 0 移肋リンク ; 




• 本製品の IP アドレスの確認は、を参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークヴルーブ環境の場合は、ノード名 ( NetBIOS ^) を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 

目的の管理機能へのリンクをクリッ 
クする 

ネットワークの設定を表示または変更する場 
合は、[ネットワーク設定]をクリックしま 
す。 


31 Brother MFC-8380DN - Microsoft Internet Explorer 


nnixi 

ファイル (E > S 集 (E > 表示( V )お気に入、ン - JKI ) A ル ：? (ri 

) 

fe 

アドレス (Q) 「 httpy/192.168.1.3/main/maiahtml 


V 0 移動 

brother. 

MFC-8380DN 

〒_ 

ホームページ 
' メンテナンス情* 

■ リストとレポート 
デパイスの検索 
管理者設定 
' ネットワーク設定 

基本設定 
ファクス設定 
コビー設定 A 

■ ブリンタ設£ 

USB ダイレクト 





シリアル 番号： 234567890 

ファームウェア バージョン ： U 
サブ バージョン： 0.30 
メモリサイズ： 64 メガバイト 
ページ カウンタ： 82 


* 

自動 

再読み込み 



( g ) ロケ-シヨン情報 

言語 : 


Copyriglit(C) 2000 -2009 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. 


夕 


[ユーザー名]と[パスワード]を入 
力し、 [ OK ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、 
パスワードは “ access ” に設定されていま 
す。 



必要に応じて設定を変更する 
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第 2 章ネットワークの設定 


!l€3-©» - 

參プ□トコル設定を変更した場合は、変更内容を有効にするため [0 K ] をクリックして、本製品を再起動してください。 

參 hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーパを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本製品に割り 
当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているため、本製品の NetBIOS 名を入 
力することもできます。 NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストで確認できます。ネットワーク設定リストを印刷 
するには、团を参照してください。 NetBIOS 名は、ノード名の最初の15文字が割り当てられます。お買い上 
げ時の NetBIOS 名は、 " BRNxxxxxxxxxxxx " です。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネツトアドレス） 
の12桁です。） 

參 Mac OS X ユーザーの方は、ステータスモニタの本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザを起動することで、本 
製品にアクセスすることができます。 

詳しくは画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


パスワードについて 


ウェブブラウザでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」「ファクス設 
定」「コピー設定」です。 

-般ューザー 

ユーザー名： user 
パスワード ： access 

ネットワーク管理者用のパスワード管理では、全ての機能を管理できます。 

管理者 

ユーザー名： admin 
パスワード ： access 

ウェブブラウザで【スキヤン to FTP 】 または【スキヤン to ネットワークファイル】の設定 
を変更する 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]をクリックすると以下の画面が表 
示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】の設定を変更することができます。 

また、15文字以内で2種類のオリジナルファイル名を登録することができます。 



FTP/ ネットワークファイルスキャン設定 


プロファイル名 1 ©FTP 〇 ネットワーク 
ブロファイル名2 ©FTP 〇ネットワーク 
プロファイル名3 ®FTP 〇 ネットワーク 
プロファイル名4 ©FTP 〇 ネットワーク 
ブロファイル名5 ©FTP 〇 ネットワーク 
ブロファイル名 d OFTP ® ネットワーク 
プロファイル名7 OFTP ©ネットワーク 
ブロファイル名） i OFTP ® ネットワーク 
プロファイル名9 OFIP ©ネットワーク 
ブロファイル名10 OFTP ® ネットワーク 

オリジナルファイル名登録 

1. BRN001BA 90009 C9 


[取消 I r ok I 
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第 2 章ネットワークの設定 


ウェブブラウザで【スキャン to FTP 】 
ファイルを設定する 


または【スキヤン to ネツトワークファイル】のプロ 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャンプ□ファイル]をクリックすると以下の 
画面が表示され、【スキヤン to FTP 】 または【スキヤン to ネツトワークフアイル】のプ□ファイルを設定することができます。 


T 


ホームページ I 
メンテナンス情報 
リストとレボート 
デパイスの検索 
管理者設定 
ネットワーク設定 


基本設定 
ファクス設定 
コビー設定 
プリンタ設定 
USB ダイレクト 


■ '.スワ- 


P/ ネットワークファイルスキャンプロファイル Jftp / ネットワ-•クフアイルスキャン設定セキュリティ«能ロック 

FTP/ ネットワークファイルスキヤンプロファイル 


プロファイル名 1 

FTP 

ブロファイル名 2 

FTP 

ブロファイル名 3 

FTP 

ブロファイル名 4 

FTP 

ブロファイル名 5 

FTP 

ブロファイル名 6 

ネットワーク 

ブロファイル名7 

ネットワーク 

プロファイル名 8 

ネットワーク 

ブロファイル名 9 

ネットワーク 

プロフ7イル名 10 

ネットワーク 


プロファイル名をクリックすると以下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 

【スキヤン to FTP ] の場合 【スキヤン to ネツトワークフアイル】の場合 


T 


|ホームページ ^基本設定 
|メンテナンス情報 ■ファクス設定 
|リストとレボート ■コビー設定 

デパイスの検索 ■ プリンタ設定 

管理者設定 L ■ USB ダイレクト 

ネットワーク設定 




T 


|ホームページ t 
|メンデナンス情報 
|リストとレボート 
|デパイスの検索 
管理者設定 
|ネットワーク設定 


基本設定 
■ ファクス設定 
=コビー設定 
コブリンタ設定 
USB タイレクト 


管理者設定 




管理者設定 
















プロファイノレ名 l(FTP) 

プロファイル名 
サーバアドレス 
ユーザ名 
バスワード 
新しいバスワードの確認 
転送先フォルダ 


Q パス 1 

I 


パスワードの設定 


| FTP / ネットワークファイルスキャンブロファイル" | FTP / ネットワークファイルスキャン設定] 


j ブロフ7イル名1 

ブロファイル名2 

プロファイル名3 

プロフアイ;レ名4 

プロファイル名5 

ブロファイル名6 

ブロファイル名7 

ブロファイル名8 

プロファイル名9 

プロファイル名10 



プロファイル名6(ネットワーク) 



ブロファイル名 
サーバアドレス 
転送先フォルダ 
ファイル名 
画質 

ファイルタイプ 


接続時にバスワード認証を行う©オフ 
接続パスワ-卜 ■^ool 


〇 オン 


認証設定 

認証方法 

ユーザ名 


©自動 〇 Kerberos ONTLMv 2 




コ 


ドメイン名を指定するには、ユーザ名 欄に 下記 形式で 入力してください. 
ユーザ名 砂 ドメイン名 
ドメイン名\ユーザ名 
バスワード 

新しいバスワードの確認 
Kerberos サーバアドレス 




2000 -2009 Brother Industries. 
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第 2 章ネットワークの設定 


セキュリティ機能□ック2.0 


ウェブブラウザを使用してユーザーの名前 （ ID ) とパスワードを登録することで、ユーザーごとに利用できる以下の機能を 
それぞれ制限することができます。 

• PC プリント 

• USB ダイレクトプリント 
• コピー 

• Effi 脚激の制限 
• ファクス送信 

• ファクス受信 
• スキヤン 

受信したファクスを印刷せずにメモリーに蓄積し、管理者やマネージャーだけが印刷できるようようにすることで、見積書 
や財務情報などの管理も安心です。また、印刷枚数やコピーの利用を制限することで不正な出力を防止し、経費削減にもつ 
ながります。 
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第 2 章ネットワークの設定 


セキュリティ機能□ック2.0を設定する 


基本設定 


y 


本製品のウェブページから[管理者設定] 

-[セキュリティ機能□ック]をクリックす 
る 


MFC-8380DN 


■ ホームページ t 
■メンテナンス 情報 
■ _j ストとレボー h 
■ デパイス®検索 


宁: 


■ 甚本設定 
■ ファクス IS 定 
■ コビー設定 
■ プリン5 設定 




管理#設 S ■ USB5-I •レクト 

ネットワーク設定 


I 胃翻誠 I 

バス n. ドのホ • 

FTI. ネ ..I - リ 2Zz-£ik lf!ULVj£iE 

FIT ネ： .1 リー”っ.. 01 つキヤ—.，— >'1—17? ハ 1.11 


没 


[セキュリティ機能 ロック] から[オン] 
を選択し、[管理者パスワード]を入力す 
る 

• パスワードは4桁の数字で入力します。 




[制限〇番号/ ID 名]と[パスワード] 
を入力する 

• 15文字まで登録できます。 

• 同じユーザー名は Sit できません。 

• パスワードは4桁の数字で入力します。 


土1パス'ノード®設定 


IWebSS 

ネットワークファイルス4ャンプロファイル jFTPR ■ットワークファイルスキャン設定 

セキュリティ機能ロック 



夕 


制限したい機能のチェックをはずす 

印刷枚数を制限する場合は、[枚数制限オン]を 
チェックし最大印刷可能枚数を入力してください。 


J^TP/ ネットワ-クフアイルス令ヤンプロファィル]™ 1 /：?■ットワークフアイルスキャン設 S 


セキュリティ機能ロック 

セキュリティ檯能ロック 
管理者バスワード 
新しいバスワードの確認 




[0 K ] をクリックして、ウェブブラウザ 
を閉じる 


本書の使い方. 
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ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
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使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
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付録 
























































































































































第 2 章ネットワークの設定 


コンピュータの□クイン名でプリントを制限する 


コンピュータへ□グインするために使用しているユーザー名で、プリント制限の認証を行うことができます。 


夕 


セキュリティ機能ロックの基本画面から 
[ □グイン名による PC プリント制限]を 
クリックする 


MFC- 8380 DN 


■ ホームページ 基本器定 

! メンテナンス愤報 ■ ファクス設定 

• リストとレ本一1" -コビー設定 

■ X パイスの検索 □ プリンタ設定 

S > 管理者設定 _ 〇 USBS イレクト 

- • ネットワ-ク設定 







[□グイン名]を入力し、セキュリティ機 
能ロックで登録した[制限〇番号]を選 
択する 

一つの[制限 ID 番号]にヴループとして複数の 
[□ヴイン名]を登録することも可能です。 





[0 K ] をクリックして、ウェブブラウザを閉じる 


本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


Windows ® 環境で 
使う 


Macin 
使う 






































































































第 2 章ネ、ソトワークの設定 


その他の設定 



① 定期的にページカウンタをリセットするための設定をします。 

② すべてのぺージカウンタを「0」に戻します。 

③ 機能を制限するときにチェックボックスのチェックを外します。 

④ ページカウンタがリセットされる以前の□ヴを表示します。 

⑤ 制限 ID 番号/ ID 名と現在のページカウンタの情報をエクスポートします。 


E メール通達機能について 

E メール通達機能では、あらがじめ登録しておいたネットワーク管理者に、本製品の状態やトラプルが起きたときにその内 
容を E メールでお知らせすることができます。 

例えば、トナー切れや紙づまりが起きたときなどに、登録しておいたメールアドレスにお知らせメールが届きます。 

E メール通達機能を利用するには、メールアドレスと SMTP サーバの設定が必要です。使用している環境に応じて設定して 
ください。 

ユーザー認証を必要とする SMTP サーパを経由して 、 E メール通達機能を使用するには 、 「POP before SMTP 」 または 
「 SMTP - AUTH 」 の認証方法を使用する必要があります。これらの方法は、無許可のユーザーがメールサーバに不正アウセ 
スするのを防ぐものです。ウェブブラウザおよび BRAdmin Professional を使用して設定することができます。 


P 0 P 3/ SMTP 認証の設定を E メールサーパのいずれかに合わせる必要があります。使用前の設定については、ネットワー 
ク管理者またはインターネットサービスプ□パイダにお問い合わせください。 


本書の使い方. 
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第 2 章ネットワークの設定 


BRAdmin Light で設定する 


BRAdmin Light のインストール 


BRAdmin Light は、ネットワークに接続されたプラザー製品を設定するユーティリティソフトです。 

ネットワーク上のプラザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が行えます。 

Mac OS X を使用している場合は、ドライパをインストールすると BRAdmin Light も同時にインストールされます。 

- 

參 TCP / IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、 IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 
ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。 

• BRAdmin Light は、 Windows ® 2000 / XP/Windows Vista®、Windows Server ® 2003 /2008 および Mac OS X 
10.3.9 以降に対応しています。 

參さらに高度なプリンタ管理を必要とする場合は 、 BRAdmin Professional ( Windows ® 版のみ）をご利用ください。 
BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
よりダウン□—ドしてご使用ください。 


BRAdmin Light ( Windows ® 版）をインストールする 


y 


付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセツトする 




「ネットワークユーテイリテイ」をクリックす 
る 


'Macromedia Flash Player 8 



ネツトワークユーティリティ 


■^ノその他ソフトウェア 
»面で見るマニュアル 
m サービスとサポート 
_ オンラインユーザー登® 



「BRAdmin Light ! をクリックし、 

画面の指示にしたがってインス I -ールする 


'Macromedia Flash Player 8 



ネットワ上のブガ-製品を検索し、 IP 
アドレスなどの基本的519定を行公がで 
きます。また、製品の状態を確認することも 
できます。 


BRAdmin Professional 

ォ-トマチ 95 ドバインストラ 


アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合 、 BRAdmin Light の「稼動中のデパイスの検索」機 
能が利用できません。利用する場合は、一時的に無効にしてください。 


本書の使い方. 
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ネットワ—クの設定 


Windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


















































第 2 章ネットワークの設定 


ネットワークインターフ I ースの設定 


TCP / IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定しま 
す。コンピュータと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲ_トウェイ」のアドレスも設定します。 

ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正し 
く目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルー 
夕の IP アドレスはネットワーク管理者に問い合わせるが、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


IP アドレスは以下の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーパを利用し 
ている場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。 

• IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は、 APIPA 機能により、本製品が自動的に IP ア 
ドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin 
Light や BRAdmin Professional を使用して本製品の IP アドレスを設定してください。 

!i&©r: - 

お買い上げ時の IP アドレス 

IP アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定は以下のとおりです。 

• IP アドレス： 169.254. xxx.xxx ( APIPA 機能による自動割当） 

現在の設定値を調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。詳しくはを参照してください。 


本書の使い方. 
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苐 2 章ネットワークの設定 


Windows ® 版で設定する 


[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [Brother] 
[BRAdmin Light] - [BRAdmin Light] の順に選択する 

新しいデパイスを自動的に検索します。 


夕 




[デバイスステータス]が「未設定」と 
なってし、る本製品をダブルクリックする 


BRAdmin Light 


B 回区) 


ファイル (£> デバイス (fi) コント□'■ル<0ヘルブ (U> 

级 iQmt 脸寒_| 


二. 1; .ハス干一ぬ ■種名 


デパイス数:1(未設： 




ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アド 
レスが割り当て済みの場合には、デパイスステータスに「未設定」とは表示されません。 

その場合は、設定を変更せずに本製品を利用することをおすすめします。 


"€3•©“- 

現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 
詳しくはを参照してください。 

お買い上げ時のノード名は、 “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサ 
ネットアドレス）の12桁です。） 

「未設定」と表示されていないデバイスに設定するときに、パスワードを設定している場合は、パスワード 
の入力が必要です。（お買い上げ時のパスワードは “ access ” です〇) 




「 IP 取得方法 J から [STATIC] を選択 
し、 [IP アドレス][サブネットマスク] 
[ゲートウェイ]を入力する 


TCP/IP アドレス設 


ネットワーク L 


ip 取得方法 (g) 
〇 AUTO 
©STATIC 
〇 DHCP 
ORARP 
〇 BOOTP 


IP アド_ 
サブネットマスク® 


gOOOOOOOO<XK 

^>00000000 <XX 

(xxx^ooooocxxx 


J I キゃンセル：]丨 ヘルブ 


夕 


[ OK ] をクリックする 

本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドウにノード名およびプリンタ名が表示されます。 


:•沿 1 _ 

BRAdmin Light を使用せずに IP ァドレスを設定するときは以下の方法でも IP ァドレスの設定ができます。 

• 操作ノヽ°ネルで設定する場合はを参照してください。 

• DHCP 、 RARP 、 BOOTP を使用する場合はを参照してください。 
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44 










































































第 2 章ネットワークの設定 


Macintosh 版で設定する 


BRAdmin Light は、ドライバをインストールすると自動的にインストールされます。 


夕 


デスクトツプ上の [Macintosh HD] から、 
[ライブラリ]- [Printers] - 
[Brother] — [Utilities] — 

[BRAdmin Lightjar] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデパイスを自動 
的に検索します。 


©oe 





[デバイスステータス]が[未設定]と 
なってし、る本製品をダブルクリックする 




ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や ip アドレスの自動設定機能により ip アド 
レスが割り当て済みの場合には、デパイスステータスに「未設定」とは表示されません。 

その場合は、設定を変更せずに本製品を利用することをおすすめします。 


••€ 3 *©"- 

現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 
詳しくはを参照してください。 

お買い上げ時のノード名は、 “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサ 
ネットアドレス）の12桁です。） 




「 IP 取得方法 J から [STATIC] を選択 
し、 [IP アドレス][サブネットマスク] 
[ゲートウェイ]を入力する 


© 〇 


TCP/IP アドレス設定 


〇 AUTO 
STATIC 
〇 DHCP 
〇 RARP 
〇 BOOTP 


XXX.XXX.XXX.XXX 


255.255 .255.0 
ゲートゥ^:ィ XXX.XXX.XXX.XXX 


f OK ^ f 




[ OK ] をクリックする 

アドレス情報が本製品に保存されます。 


本書の使い方. 
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第 2 章ネットワークの設定 


ットワークリモートセットアップで管理する 


ネットワークリモートセットアップ機能とは、本製品の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製 
品の電話帳を編集したりできます。 


Windows ® で設定する （Windows Server ® 2003/2008以外） 


U モートセツトアツプを起動する 


[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] - 
[ MFC - 8380 DN LAN ]- [リモートセットアップ]の順に選択する 

本製品への接続を開始し、設定内容をダウン□—ドします。ダウンロードが終わると、リモートセットアップの 
ダイア□ヴボックスか凄示されます。 

リモートセットアップの使い方、変更できる設定については、 迫 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の「リモー 
トセットアップ」 を参照してください。 


y 


本製品にパスワードを設定している場合は、ネットワークリモートセットアップの起動時に、パスワード 
を入力する必要があります。（お買い上げ糖のパスワードは “ access ” です。） 


本製品との接続に失敗した場合 


夕 


エラーメッセージの[検索]をクリックす 
る 


〇 


逞択された本製品が見つかりません。 

-本製品の冤源が ON になっていることを確認して、再度実行してください。 
-逞択され森製品のネットワークの設定をご確證优さい。 

-本製品とパソコンを正しく接続してをさいぐイーサネットのみ） 

-本製品のノード名か IP アドレスを変更した埸合は、本製品のパネルから 
設定を元に戻すか、「検索」ポタンを押下して本製品を検索してください。 

(RS 002 - 101 ) 


:一..:麗::…… ll —終了 _ 




表示される機器の一覧から、設定を変更す 
る機器を選択し、 [0 K ] をクリックする 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックし 
てください。 


ノ •■ド名 1>アドレス I モデル名 1>ド5イデ[イ'■サネットアト''1/ス 

BRNXXXXXXXXXXXX XX.XXX.XX. XXX MFC-XXXX NC-XXXX XX:XX:XX ： XX ： XX：XX 


_梭索 d —手助設定 


H OK j| — 私ン W 」 


••€0•©“- 

表示される一覧に、接続先の機器が表示されない場合 

[手動設定]をクリックして表示されるダイア□ヴボックスで、接続先の ip アドレスまたはノード名を入力 
して設定してください。 


本書の使い方 • 
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苐 2 章ネットワークの設定 


Macintosh で設定する 


U モートセツトアツプを起動する 


[Macintosh HD ] —[ライブラリ]— [ Printers ] — [ Brother ] — [ Utilities ] から 
[Remote Setup ] アイコンをダブルクリックする 

本製品への接続を開始し、設定内容をダウン□—ドします。ダウン□—ドが終わると、リモートセットアップの 
画面が表示されます。 

詳細な説明に ついては 泊 画で見るマニュアル （ HTML 形式）の「リモートセットアップ」を参照してくださ 


y 


い。 

ネットワークリモートセットアップの起動時に、パスワードを入力する必要があります。 
(お買い上げ時のパスワードは “ access ” です。） 


本製品との接続に失敗した場合 


y 


[Macintosh HD ] —[ライブラリ]— [ Printers ] — [ Brother ] — [ Utilities ] — 
[ DeviceSelector ] の[デバイスセレクタ]をダブルクリックする 




g 方式から[ネットワーク]を題尺する 


eee 


デパイスセレクタ 


接続方式ネットワーク 


J3 


〇 IP アドレスで製品を指定 
ip アドレス： 

1071^2.41.36 

@ mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 

Brother MFC-XXXX 
[008077838892] 


C 検索 ） 


0パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 
表示名 

(最大 1S 文字） 


スキヤンキー用パスワード設定 

门パスワードによ0パソコンへのアクセス 
—制限を有効にする 

パスワード 

(_〇_ _ " 9 « 4桁半角败字） 

パスワード 
(確認のため再入力 
してください） 


( キャンセル1 




vmi をクリックする 


夕 


表示される機器の一覧から、 M する機器を題尺し、 [0 K ] をクリックする 

選択した機器への接続を開始します。 




デバイスセレクタの設定を確認し、 [0 K ] をクリックする 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックしてください。 


47 
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Windows ® 環境で使う 
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プリンタドライバのインス I ■'ール （ Windows ® 2000/ XP / 

Windows Vista®/Windows Server ® 2003/2008).50 

■ネットワークスキヤン機能の設定 . 54 

ネットワークスキャン機能とは . 54 

ネットワークスキャン機能を使用する前に . 54 

■ ネットワーク PC ファクス機能を使う . 58 

ネットワーク PC ファクス機能とは . 58 

ネットワーク PC ファクス機能を使う準備 . 58 

■ インターネット印刷を使う . 60 

インターネット印刷とは . 60 

インターネット印刷を使う準備 . 60 

別の URL を指定する . 65 


本書の使い方 • 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 




































第 3 章 Windows ® 環境で使う 


ットワークプリンタとして使う 


LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する 


概要 


丁 CP / IP プ□トコルを使用して、本製品から直接印刷出力することができます。 

ネツトワークサーパなどは経由せずに印刷します。 

プリンタドライパの詳しい使い方については 、迫 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


条件 


コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP / IP プロトコルがインストールされていること。 
本製品に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。 

コンピュータと本製品が、同一のネツトワーク上にあること。 


設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュー 

2. コンピュータに本製品の関連付けをします。 


夕がネットヮー 
ます 


ク接続されていることを確認します。 
を参 P 点してください。 
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[ 


プリンタドライバのインストール 

(Windows® 2000 /XP/Windows Vista®/Windows Server® 2003/ 
200 8 ) 


すでにプリンタドライパがインストールされている場合は参照してください。 




本製品に付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

|l€D-©M - 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」がら CD-R 〇 M ドライプをダブルクリッ 
クし、 「Start.exe」 をダプルクリックしてください。 




[インス!-一 ) レ]をクリックする 


? Macromedia Flash Player 8 


□HIE 



本製品を動作させるため(こ必要なドライバ 
およびソフトりエア (Pa^lWbra 田 KR) を含 fc) 
をインストー J1/0 ます。 


その他ソフトウェア 
V '' |画面で見るマニュアル 
鴒 サービスとサボート 

オンラインユーザー登® 




[プリンタドライバ（ネットワーク対応の 
み)]をクリックする 


7 Macromedia Flash Player 8 


インス!-ール 

ネットり一り上の本製品をブとしてのみ 
使用し以鴻合は必要です。 
r ドライパとソフトヴ l ア j が既にインスト-站 
れて c 洛場合はこのド5^ノ铯インスト-ルす 
5必要跋馆せん。 


CHEI 


私 インスト-ル 

ド知 1 ity フ k?i 酬'かジ 

洧線し屬礙を含みます） 

(U ド 5•(■ パインストル (PaeeManageHRMO 




ブ 1 j ン $ ド K ネ a bD ~ i > niz - m > 


ず 


夕 


[次へ]をクリックする 



Brother MFC -8380 DN セ7卜7フフ•へようこ i 

Brother フ 1 J ン外*ライ 〆 セットアップフ *0 グラムへよ父;？。 


i ノ （[ T 次べ硕 1) キャ VtA J 
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使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックする 



使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注恵深くお読みください。 


契約の残りの部分を読むには、 [Page Down] キ-を押してください。 


ヴ为-ソフトウェアェンドユ-ザーラィ tZ ンス契約 
重要 i !よくお読み下さい I I 

CO「 エンドユ-ザ- WtZ ンス契約 J (以下、「本契約 J といいます）は、お客様がこのタイアロり_ポツり 
ス上の「はい」ポ9ンをりリツヴするとインストールされ5ソフトウェア（以下、「本ソフトウIア J といいます） 
(こついて、お客様各位とブラザ-工業株式会社(以下、「弊社」といいます)が締結す5契約です。 
本契約内容にご同意谓ける場合のみ、この5イアロりポツりス上の「は (A1 ポ5ンをりリツりして下さい 
。もしお客《が本契約内容にご同恵頂けない場合、お客様は本ソフトウIアをご利用項くことがで 
きません。 （€ の場合は弊社若しくは睛入元 (C ご連絡下さい。） , 

使用許諾契約の全条項(こ同窓しますか？[いいえ跑選択す§とセットアッフ邡終了され 
ます。 Brother MFC- 8380 DN をインストルするには、使用許諾契約に同患が必 
要です。 


| は UY)]) ぃぃぇ (N) 丨 




[標準インストール]を選択し、[次へ] 
をクリックする 



インスト-ル方法を選択してください。 


r カス 9 ムインストル 


へ [ 次へ (N» I) キ伙ル | 


没 


[ Brother ピアツーピアネットワークプリ 
ンタ]を選択し、 [ 次へ]をクリックする 

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイア 
ウォール機能が有効に設定されていると、インストー 
ル中にセキュリティの許可を促す画面が表示される 
ことがあります。この場合は許可をしてください。 



8 


プリンタの題肪法を選択し、画面の指示 
に従ってセットアップを進める 



目本 
次書 
の 
使 
い 


使ネ 
う？ 
前卜 

Fey 

ク 

で 


ネ 

ヅ 

卜 

つ 

1 

ク 

の 

定 


使 S 

ぅ艺 

〇 

% 

環 

境 

で 

1 

使 2 
ろ S 
D 

r+ 

0) 

了 

環 
i 竟 
で 


セ 

キ 

二 

y 

慨 

能 


hi 

邦 

ル1 

憩は 

方 

法 



付録 
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■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、[はい]をクリックして再度検索を行います。 


Brother フツン S ドライがセフトアフフ • 




ネットヮ-ク上に本棵が見つかりませんで•した。 

下記を確認してください。 

-本機の電源が入っているか 
-ネットヮー访つ、' ルが正しく招続されているか 
-本棟の設定が正しく行われているか 

-フ7イヤウ扩ルが OFR こなっているか、あ50は正しく設定されているか 
-あなたのハ* y ] ンがネットワークに正しく招続されているか 


もう一度本機を検索しますか？ 


f . 一 …. (JUW ……. 


いい娜 


■それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示にしたがって、 ip アドレ 
スなどを設定してください。 




[完了]をクリックする 

プリンタドライパのインストールは完了しました。 





インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示さ 
れることがあります。この場合も許可してください。 
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プリンタドライバがインス I -ール済の場合 

(Windows® 2000 /XP/Windows Vista®/Windows Server® 2003/2008) 

すでにプリンタドライパがインストールされている場合は、以下の手順で TCP/IP ポートの追加と本製品の関連付けをします。 


夕 


本製品のプリンタドライパのアイコンを表示する 

.Windows® 2000 の場合 

スタートメ ニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 

• Windows® XP/Windows Server® 2003 の場合 

スター トメニューから[プリンタと FAX] を選択します。 

• Windows Vista®/Windows Server® 2008 の場合 

スタートメニューから[コント□ール;^ネル]をクリックして開き、 
夕]をクリックして開きます。 


[ハードウェアとサウンド]から[プリン 




設定するプリンタを右クリックする 




表示されるメニューから [ プ□パテイ]をクリックする 


夕 


[ ポート]タブをクリックし、 [ ポートの追加 ] をクリックする 




[ StandardTCP/IP Port ] を題尺し、 [ 新しいポート]をクリツクする 

[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されます。 


夕 


画面の指示に従ってセツトアップを進める 
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ットワークスキャン機能の設定 


ネットワークスキャン機能とは 


ネットワークスキャン機能は、本製品のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存し 
たり、コンピュータからネットワーク経由で本製品から画像を取得することができます。 

詳しい使い方については、 迫 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 



ネットワークスキャン機能を使うには、本製品に TCP / IP の設定をしておく必要があります。 
•操作パネルから設定するにはを参照してください。 

(ネツトワークプリンタとしての TCP / IP 設定がすでに完了していれば設定済みです。） 
•ウェブブラウザから設定するには团2^を参照してください。 


ネットワークスキャン機能を使用する前に 


ネットワークスキャン機能を使うには、まずスキャナドライパをインストールする必要があります。 

スキャナドライパのインス I -ール 

付属の CD - ROM に収録されているドライパのインストールが必要です。「かんたん設置ガイドネットワーク編」に従って 
インストールしてください。詳しくは#「がんたん設置ガイドネットワーク編」を参照してください。 

「スキャン to FTP 」、 「スキャン to ネットワークファイル」機能は、コンピュータを使用せずに本製品単独で実行できる 
機能ですので、コンピュータにスキヤナドライパをインストールしていなくても使用できます。 
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設定の変更 


ドライパがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定を変更してください。 


夕 




「スキヤナとカメラ」アイコン ^§她 をダブルクリックする 

. Windows ® XP の齡 

スタートメニューから[コントロールパネル]—([プリンタとその他のハードウェア])—[スキヤナとカメ 
ラ]を選択します。 

. Windows ® 2000の場合 

スタートメニューから[設定]-[コントロールパネル]-[スキヤナとカメラ]を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コント□ール;^ネル]をクリックして開き、[ハードウェアとサウンド]をクリックし 
て[スキヤナとカメラ]をクリックします。 

スキヤナのアイコンを選択し、[ファイル] 

-[プ□パティ]をクリックする 

• アイコンを右クリックしたポップアップメニュー 
からも操作できます。 

• Windows Vista ® の場合は、スキヤナのアイコン 
を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックしま 
す。 


i スキ V ナとカメラ 

BBS 

I ファイル <£) 編集 ( E ) 表示祕お気に入り⑻ツール①ヘルプ ( H ) 

©戻る ▼©在 p 梭索 

杉フ ォルタ 園， 

ァドレス®^►スキャナとヵメラ 

移動 

イメージン!？タスク 欠 


〇| イメージ:^デパイスを追加しま 

ネットワークスキャナをこのコンビ 
ュ-夕から使用で•き Set ぅ[こす5 

! Srother i 

IMFC-XXXXI 
[LAN ! 

モの他 欠 


〇 ] ント 0- ルパネル 

Q マイドキュメント 

Cj マイネ补ワ-ク 


詳 a ち 




luEDm^ll - 

Windows Vista ® の場合、[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら次の操作をします。 

• 管理者権限で□グオンしている場合は、[続行]をクリックし 
ます。 


ユーザー アカウント制御 


榜行 T るにはあなたの許可が必要で T 


あなたが閎始した搔作である場合は、繞行してください • 


イメージンクデノてイスコント□ーノレノ (ネノレ 
Microsoft Windows 


® 晴2) 


( r_ i) .. 土逆と」 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎま T ， 


一般ユーザーとして□グオンしている場合は、パスワードを 
入力して[〇 K ] をクリックします。 


ユーザー アカウント制御 


枝行 T るにはあなたの許可が必要で T 


あなたが閎始した提作である場合は、接行してください • 


イヌータングデパイスコント□-ルパネル 
Microsoft Windows 


接行 T るに(推理者アカウン⑽〇•ワードを入力して、 [ OK ] をクリツ 
クしてください • 


フード 


® _D) 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 
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「ネットワーク設定」タブで設定項目を更 
新する 

• IP アドレスを更新する場合 
本製品の IP アドレスを入力します。 

• 名前を変更する場合 

本製品のノード名を「ノード名」欄に入力します。 
• 使用可能な機器一覧から指定して変更する場合 
[検索]をクリックし、既存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるプラザー製品を検索 
後、指定して [0 K ] をクリックします。 



|i€B -@11- 

本製品の ip アドレス•ノード名は、ネットワーク設定リストを印刷して確認できます。詳しくは、「ネット 
ワーク設定リストの出力」团を参照してください。 




「スキヤンキー設定 J タブをクリックする 


MFC-xxxxxx LAN® ブ□パテイ 


全股イベント色®音理ネットワ-クスキやンキ- 


w パソコンを本裂品のスキヤンキーへ aa 
* 示名 （ S 大15文：?:） 

スキヤンキーのメニューが®択されたと SI ここの _ 
名称が*示されま I 


スキヤンキー用パスワード設定 

r パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 


OK ] | キゃンセル || 通用⑻ 




スキヤン画像を取り込むコンピュータ名を 
登録する 

本製品の「スキヤン」ボタンを操作した時にコント 
□ ールノヽ°ネル上に表示されるこのコンピュータの名 
です。初期設定は、お使いのコンピュータ名です。 
コンピュータ名は、マイコンピュータのプ□パティ 
画面で確認できます。 


Brother MFC-xxxxxx LAN© ブ□パテイ 


全股_イベント色①苷理ネットワーク設定スキやンキ-設定 


W パソコンを本製品のスキヤンキーべ登玆 
袭示名 CR 大15文字；！ 

スキヤンキーのメニューが通択されたときに、この 
名柞が*示され 




スキヤンキー用パスワード設定 

r パスワードによりパソ3ンへ©アクセス制限を有効にする 


OK ] I キゃン乜レ II 綱⑻ I 
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他の人からのアクセス制限をしたい場合 
は、パスワードを雖する 

パスワードを設定しておくと、ネツトワークスキヤ 
ンしたときに本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキヤン画像が送信できなくなります。 


Brother MFC-xxxxxx LAN のブ□パティ 

0 区 1 

全股イベント II 色の音 理 ネットワ-ク 設定： スキゃンキ 

, 


W パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 
袭示名 （ S 大15文字） 

スキヤンキーのメニューが通択されたときに、この 
名柞が*示されます* 




スキヤンキー用パスワード設定 

17パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 
パスワード C 0 ••■ず .4 桁半角*字） 

パスワード ( W 15のため再入力してくだ SLO 




OK ] I キゃン乜レ II 適用⑻ I 


没 


[ OK ] をクリックする 

設定が変更されます。 
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ットワーク PC ファクス機能を使う 


ネットワーク pc ファクス機能とは 


ネットワーク PC ファクス機能は、プリンタに印刷する感覚でファクス送信できる機能です。 

ネットワーク PC ファクス機能を使うと、コンピュータ上のどのようなアプリケーションからでも本製品から相手先ファクス 
機器に文書を送信できます。 

また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利です。 

ファクス文書が経由するのは通常の電話線です。 

本製品では、受信したファクスをコンピュータで確認することもできます。 pc ファクス機能の詳細な説明については、 
画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の 「 PC ファクス」を参照してください。 


ネットワーク PC ファクス機能を使う準備 


ネットワーク PC ファクス機能では、アプリケーションから印刷を実行し、ドライパとして Brother PC - FAX を選択すると 
PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC ファクス機能の詳細な説明について 
は、^) 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の 「 PC ファクス」を参照してください。 

PC ファクスの関連付け 


y 




本製品のプリンタドライバのアイコンを表示する 

. Windows ® 2000の場合 

スタートメニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 

• Windows ® XP/Windows Server ® 2003の場合 

スタートメニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows Vista®/Windows Server ® 2008の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、[ハードウェアとサウンド]から[プリ 
ンタ]をクリックして開きます。 

日 「 otherPC - FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから[プロパティ]を 
クリックする 
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[ポート]タブをクリックし、使用するポートを 
題尺する 

複数台のプラザー MFC 製品をご使用の場合は、ネット 
ワーク PC ファクスに使用する MFC 製品をここで指定して 
ください。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 


全股I共窄 & 

Brother PC-FAX 


ドキュメントは、 チー ryiJ ボックスがオンになっているポ-卜のうち、最 >刀に利用可能なもので 
印刷されます。 


ポ-卜 

I 兑明 

: 八 

□ FILE： 

ファイルへ出力 


□ IP-17220.16.200 

Standard TCP/IP Port 

F 

□ C：¥Documents and Settings¥AII Users¥ デ... 

PDF Port 

P 

□ ¥¥HN1143C¥BrotherM 

□-カルポ-卜 


□ ¥¥HN1143C¥Brother 

□-カルポート 


< 


> 



ポートの追加 CD... ) I ポートの削除必 )1 ポートの梅成 (0... 


□ 双方向神-卜を有効 (Ct5<£) 

□カン$ブ-ルを有効にす_ 


コ丨 キゃン也レ] 哮用せ 1 


夕 


[0 K ] をクリックする 

これで設定は完了です。 


•ネットワーク PC ファクスを使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信す 
る 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定したアドレス帳からメンバーを選択 
してください。 
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インターネツト印刷を使う 


インターネット印刷とは 


Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® Windows Server ® 2003/2008では 、 IPP (Internet Printing Protocol ) を使 
用すると、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョブを送ることができます。 

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft ® Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスに 
あるプリンタで印刷することができます。 


インターネット印刷を使う準備 


Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® Windows Server ® 2003/2008の IPP(lnternet Printing Protocol ) を用いたイ 
ンターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実行します。 



■本製品の IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。 

■インターネットを経由して遠隔地にある本製品に IPP 印刷機能で印刷する場合は、サーバまたはルータに各種の設定が 
必要です。 

■サーバまたはルータの設定方法や、設定するデータはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

■お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003の場合 


夕 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス!-一』レ]を 
クリックする 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をダプルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 




[次へ]をクリックする 



本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


60 











































第 3 章 Windows ® 環境で使う 




[ネットワークプリンタ、またはほかのコ 
ンピュータに接続されているプリンタ]を 
クリックし、[次へ]をクリックする 

• Windows ® 2000の場合は、[ネットワークプリン 
夕]をクリックします。 


ブリンタの追加ウイザー 


一カルブリンタまた a ネ9トワークブリンタ 

設定ブリン如種_を指定してくた'さい。 




使用するブリン⑽種類を指定してくだ?^ 

〇この工/ビユ-丸•播れて(•浴〇 4ルカンタ ( L > 


〔 ©怒 ま_〕ンぬ-浓捽鞭れ tt 似リン—娜 • J 


;, ブリントサーバ-に接続されていないネ外ワークブリンタの設定祈うには、 

、 1 ジローカルブリンタのォブションを通択 U ： く妓い。 


| < 戻純 ) (]l AMH ) > 

| ) キャンセル| 




プリンタの追加ウィザード 


ブリンタ®指定 

ブリン如名前またはアドレスが不明な塌合は、ブリン饨検索すること力きま寸。 




接続するブリ>5を指定してくださ〇。 

〇 ディレりトリ_ブリンタを贿す5(£) 

〇 指定したプリン«こ接続する（ブリンタを参照すにはこのオプションを S 折して D 欠へ] 
名前: 


_«ll: aa^PrvPriinrintPr 


® イントネット上または自宅/会社のネットワーク上のブリンタに接続寸る ( Q ) 
URL： Ihttp：// 10.132 .151.162:631/ipp 

例: http：/ / server/printers/myprinter/.printer 


[インターネット上または自宅/会社の 
ネット ワーク 上のプリンタに M する]を 
クリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力する 

. Windows ® 2000の場合は、[インターネットまた 
はイントラネット上のプリンタに接続します]を 
オンにし、 [ URL :] ボックスに次の URL を入力し 
ます。 

http://IP アドレス :631 /ipp 

[ IP アドレス]は本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.3 の場合 
http :// 192.168 .1.3:631 /Ipp 

| i € B -- 

參 UR 1_ で指定している''631"は IPP 標準のポート番号です。 

參 hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーパを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本 
製品に割り当てた名前を入力します。 


く戻る(旦） |[ 沒へ ( BT > i I キャン也レ 




[次へ]をクリックする 

指定した URL に接続されます。 

• 必要なプリンタドライパがインストールされている場合 
適したプリンタドライパがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライパが自動的に使用され 
ます。 

すでにインストールされているプリンタドライパを使用するがどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 
手順8に進んでください。 


必要なプリンタドライパがインストールされていなし塌合 

IPP 印刷プロトコルのメリットの1つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定されることです。プリン 
夕との通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、使用するプリンタドライパの種類 
を Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003に対して指定する必要はありません。 

プリンタドライパがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順6に進んでください。 
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使用するプリンタドライバを指定する 

[ディスク使用]をクリックし、付属の CD-ROM 
をパソコンの CD - ROM ドライプにセットし、[参 
照]をクリックします。 

プリンタのリストが6、本製品のプリンタドライパ 
を選択します。 


ブリンタの追加ウイザー 


ブリンタ y フト Oi アのインストール 

製适元とモデルで•どのブリンタリフト Oi アを使うか決定します。 


^ (吏用] をクリック 7 E て说ざぽラ i ) リ设 R 
^ タリフトウ I アを逞択してください。 




々のマニュアルを参照して互換性のあ5ブリン 


Brother XXXKXXK series 


贷 このドテ f バ ( J デジタル署名されています。 
ドライパの罢名 tf 垂里 fai 里由 


I Windows Update 勉 I [ デ ; スウ f 史用 (H ).“ 〕 
I < M 5( B ) ||, AA ( N > > ][ キゃンセル ] 


[次へ]をクリックする 


3 


複数のプリンタドライバがインストールされてし〗る場合は、本製品を通常使うプリンタとし 
て設定するかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 




[完了]をクリックする 

これで、 Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 
2003のインターネット印刷機能の設定は完了しま 
した。 

このコンピュータを経由してインターネツト Ep 刷7^ 
できます。 



Windows Vista®、Windows Server ® 2008の場合 


夕 


[スタート]メニューから[コント□ールパネル]をクリックし、[八ードウエアとサウンド] 
の[プリンタ]をクリックする 




ツールパーの [プリンタのインス!— ル] 
をクリックする 

[プリンタの追加]か凄示されます。 


0〇- 「#«八ードウエアとサウンド ► プリンタ 



B ドキュメント 
E] ビクチャ 

細 》 

フォ0 
_ デスクトップ 
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[ネットワーク、ワイヤレスまたは 
Bluetooth プリンタを追力 D します]をク 
リックする 


B1 


^プリンタの追加 

□一力 ■! レブ 1 J ンタまたはネットワークプリンタの通択 
4 □一カルプリンタを追加します ( L ) 

USB プリンタがない場合のみこのオプシヨンを使用してください. （ USB プリンタはブラクイ 
ンされたときに自動的にインストールされます.） 


ネツトワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します ( W ) 

コンピュータがネットワークに赚されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを確認してください， 


次へ ( N ) ) k 主ヤ ンセル- 




[探しているプリンタはこの一覧にありま 
せん]をクリックする 

[プリンタ名または丁 CP / IP アドレスでプリンタを 
検索]か’表示されます。 


^ #プリンタ ® iUD 

プリンタを遥択しま T 


1B 



( 4 探しているプリンタは この一 霓にはありません ( R ) 


[ 次へ ( N ) | [ キレ 




[共有プリンタを名前で選択する]をク 
リックし、ポックスに次の URL を入力す 
る 

http://IP アドレス :631 /ipp 

[ IP アドレス]は本製品の IP アドレスです。 

例)本製品の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 
http :// 192.168 .1.3:631 /ipp 


◎畦 プリンタ oiiira 


回 


プリンタ名または TCP / IP アドレスでプリンタを検索 
© ブリン妓参照す綱 


(な 共有ブリンタを名前で逞択する ( S ) 


http ：// 192.168.13：631 /ipp 

例:絲コンピュータ名¥ブリンタ名または http ：// computemame / printers / printername/printer 


© TCP / IP アドレスまたはホスト名を使ってブリン $ を追加す 5 (D 


I 次へ…） | [ キ V ンセ;レ 


參 URLT 指定している” 63 V 'は IPP 標準のポート番号です。 

參 hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーバを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本 
製品に割り当てた名前を入力します。 




[次へ]をクリックする 

指定した URL に接続されます。 

• 必要なプリンタドライパがインストールされている場合 
現在のドライパを使うがどうかを確認するメッセージが表示されます。「現在のドライパを使う（推奨)」を選 
択し、[次へ]をクリックします。手順10に進んでください。 


必要なプリンタドライパがインストールされていなし鴻合 

IPP 印刷プロトコルのメリットの1つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定されることです。プリン 
夕との通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、使用するプリンタドライパの_ 
を Windows Vista®、Windows Server ® 2008に対して指定する必要はありません。 

プリンタドライパがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順7に進んでください。 
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没 


使用するプリンタドライバを指定し、 

[ OK ] をクリックする 

[ディスク使用]をクリックし、付属の CD-ROM 
をパソコンの CD - ROM ドライプにセットし、[参 
照]をクリックします。 

プリンタのリストから、本製品のプリンタドライパ 
を選択します。 


プリンタの追加!ウィザード 1 glfail 

プリンタの製适元とモデルを逞択してください。ブリン$にインストールディスクが付届している 
場合は、[ディスク使用]をクリックしてください。ブリンタが一覧にない埸合は、ブリンタのマニュ 
アルを.照して互換性①あ5ブリンタを逞択してください。 


製适元 


(| HlHIiil | 


□ 


ブリンタ 

^■Brother MFC-XXXXX 
^Brother MFC-XXXXX 
^Brother MFC-XXXKX 
Brother MFC-XXXXX 


□ 




S このドライパはデジタル署名されています。 

ドライパ罢名が垂垔な珣由 


L ディスク使用 (H)_ J 


OK ] Iキャンセ；レ 




>ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。 

げドライパソフトウエアの発行元を検証できません」という警告メッセージが表示された場合は、[この 
ドライパソフトウエアをインストールします]をクリックし、インストールを続けます。 


8 


[次へ]をクリックする 




テストページを印刷する場合は、[テスド^-ジの印刷]をクリックする 

正しく印刷されたか確認し、[閉じる]をクリックしてください。 




[^7] をクリックする 

これで 、 Windows Vista®、Windows Server ® 
2008のインターネット印刷機能の設定は完了しま 
した。 

このコンピュータを経由してインターネット印刷力'ぐ 
できます。 


1B 


BRN_37BFF5 - http:// 192.168 .1.40: 631が正しく追加されました 


こと搬し执カン知トラブルシュー⑽臟表示_疏テストべ， 


テストページの印刷 (P) 


I 完了 (F) | (J 丰ヤンセル 
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別の URL を指定する 


[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 

||€3-©1 - 

「詳細」タブをクリックしても本製品のデータは表示されません。 


<推奨> 

http://IP アドレス :631 /〖pp 

この URL の使用をお勧めします。 

<HP Jetdirect 互換用〉 
http://IP アドレス :631 /ipp/port 1 

HP Jetdirect 互換の URL です。 

<詳細不明な場合> 

http://IP アドレス =631/ 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでも本製品に受け付けられ、データが処理されます。 

く NetB 旧 S プロトコル> 
http://NetBIOS 名 :631 /ipp 

NetBIOS 名は、設定されているノード名と同じです。 

| 1&©1 - 

參 [ ip アドレス]は、本製品の ip アドレスまたはノード名を入力します。 

參本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているため、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます 。 NetBIOS 
名は、設定されているノード名と同じです。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストを印刷して確認できます。詳しくは、「ネットワーク設定リストの出力」を 
参照してください。ノード名の最初の15文字が割り当てられます。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、 “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアド 
レス）の12桁です。） 
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ットワークプリンタとして使う 


本製品は 、 Mac OS X 10.3 .9 以降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 

簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用できるようになります。 
簡易ネットワーク設定機能を使う前に、プリンタドライパをインストールする必要があります。#かんたん設置ガイドの 
手順にしたがってドライパのインストールを進めてください。自動的にネットワークの設定が完了します。 IP アドレスや本 
製品のネットワーク構成を手動で設定する必要はありません。 


Mac OS X 10.5 .x の場合 




i 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイツチを on にする 




[アツプル]メニューの[システム環境設定]を®尺する 




[プリントとファクス]をクリックする 


夕 


[+] をクリックする 


プリンタまたは 
ファクスを追加 
するには"+•'を 
クリックします 


プリンタが遇! R されていません 


デフオルトのプリンタ：1最後|£ 使用した プI 
•ペー•のデフオルトの用紙サイズ ： 「m 


d 1 


変更で赛ないよラにするにはカギ《クリックします ■ 



本製品を選択し、 \ rn \ n をクリックする 

本製品が利用できるよろになります。 



名前： Brother MFC-7840W 
場所： 


^ フリンタ情*を収集中... 


(QattJ)) 
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第 4 章 Macintosh 環境で使う 


Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.x の場合 


i 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイツチを on にする 




[ 移動]メニューの [ アプリケーシ ヨン ] を題尺する 




[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリックする 


夕 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリックする 




[追加]をクリックする 


B 


E プリンタリスト _ 

> 貨 X ❼ 

?ユー？/リ？ィ ColorSync 見5 

- -*I«S •• 




本製品を選択し、 \ rn \ n をクリックする 

本製品が利用できるよろになります。 

Mac OS X 1 0.4.x 

000 プリンタブラウザ 


Mac OS X 10.3.9 



名前 ： Brother MFC-XXXX 

場所 ： _ 


プリンタの機棰 ： Brother MFC-XXXX 


使用するドライパ ： I Brother MFC-XXXX 


C キャ ンセル〕 


⑦ 


ほかのプリンタ … ；[ 
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第 4 章 Macintosh 環境で使う 


ットワークスキャン機能の設定 


[ ネットワークスキャン機能とは 

ネットワークスキャン機能は、本製品のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存し 
たり、また E メールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り届けることや、コンピュータからネットワーク経由で本 
製品から画像を取得することができます。詳しい使い方に ついては、^) 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してく 
ださい。 



ネットワークスキャン機能を使うには、本製品に TCP / IP の設定をしておく必要があります。 
• 操作パネルから設定するにはを参照してください。 

(ネットワークプリンタとしての TCP/IP 設定がすでに完了していれば設定済みです。） 

•ウェブブラウザから設定するには团!^を参照してください。 


f | ネットワークスキャン機能を使用する前に 

ネットワークスキャン機能を使うには、まずスキャナドライパをインストールする必要があります。 

スキヤナドライパのインス I ''ール 


付属の CD - ROM に収録されているドライパのインストールが必要です。「かんたん設置ガイドネットワーク編」に従って 
インストールしてください。詳しくは#「かんたん設置ガイドネットワーク編」を参照してください。 

- 

「スキヤン to FTP 」、 「スキヤン to ネットワークファイル」機能は、ドライパのインストールを実施しなくても使用する 
ことができます。 


設定の変更 


ドライパがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定をしてください。 


[ライブラリ]フオルダの [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - [ DeviceSelector ] の 
[デバイスセレクタ]をダブルクリックする 

[テ V '{イスセレクタ]ウィンドウが開きます。 

IP アドレスまたは mDNS サービス名を入力 
する 

IP アドレスを変更する場合は、新しい IP アドレスを入力し 
ます。 

[検索]ボタンをクリックすると、接続可能な製品が表示さ 
れますので、表示されるリストから選択することもできま 
す。 


デパイスセレクタ 


接嫌方式’ネットワー 


0_p アドレスで製品を指定 
ip アドレス： 

10.132>41 .36 

@ mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


〔 M 索 ） 


0パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


スキヤンキー用パスワード設定 


パスワード 

ro - - "9" 4 桁半角败字〉 

パスワード 
(確®のにめ再入力 
して < ださい） 


(キャンセル） fi OK- ， 
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3 ^ 


スキャン画像を取り込むコンピュータ名を登録 
する 

本製品の「スキャン」ボタンを操作した時に本製品の液晶 
ディスプレイ上に表示されるこのコンピュータ名です。 


デパイスセレクタ 


接続方式’ネットワーク 


0_P アドレスで製品を指定 
IP アドレス： 

10.132 .41. 36 

© mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


g パソコンを本製品のスキヤンキーへ登錄 


C 換索 ） 


スキヤンキー用パスワード設定 


パスワード 

ro - - "9' 4 桁半角败字） 

パスワード 
(確®のため再入力 
して < ださい） 


〔キ T ンセル） »-OK ~4 




他の人からのアクセス制限をしたし、場合は、パ 
スワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネットワークスキャンした 
ときに本製品側でノ \。スワー ドを入力しなければスキャン画 
像が法信できなくなります。 


接続方式’ネットワーク 


デパイスセレクタ 


g パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


0_p アドレスで製品を指定 
ip アドレス： 

10.132 .41. 36 

@ mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


C 


スキヤンキー用パスワード設定 


パスワードによ?)パソコンへのアクセス 

M 制限を有効にする 

パスワード 

ro' - "9- 4桁半角败字） 


パスワード 
(確 a のため再入力 
して < ださい） 



C キャンセル） WOK- -4 


夕 


[ OK ] をクリックする 
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ットワーク PC ファクス機能（送信のみ）を使う 


ネットワーク PC ファクス機能では、アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選び、プリントダイア 
□ヴで「ファクス送信」を選択すると PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します 。 PC 
ファクス機能の詳細な説明については、 （ g ) 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の 「 PC ファクス」を参照してください。 


[] ネットワーク PC ファクス機能とは 

pc ファクス機能を利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した印刷データを、ネットワーク上の本製品が 
らファクスとして送信できます。 

PC ファクスを使うときは、あらかじめ Macintosh のアドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設定 
できます。 

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などに ついては、^) 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）の 「 PC ファクス」 
を参照してください。 


本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


Windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


























セキュリテイ機能 


■概要 . 73 

セキュリティ用語 . 73 

セキュリティプロトコル . 74 

E メール通達のセキュリティを設定する . 74 

■ プ□トコルを雖する . 75 

■ ネットワークプリンタを安全に管理する . 76 

ウェブブラウザを使って安全に管理する . 76 

BRAdmin Professional を使って安全に管理する （ Windows ® のみ） . 79 

■ IPPS を使って文書を安全に印刷する . 80 

別の URL を指定する . 80 

■ ユーザー認証付 E メール通達を使用する . 81 

ウェブブラウザを使って P 0 P 3/ SMTP を設定する . 81 

■ 証明書を作成してインストールする . 83 

証明書設定画面を表示する . 83 

自己署名証明書を作成する . 85 

自己署名証明書をコンピュータにインス I 'ールする . 86 

CSR を作成してインストールする . 96 

証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする . 98 


本書の使い方 • 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 










































第 5 章セキュリティ機能 



コンピュータをネットワークに接続していると、悪意のある第三者によって不正にネットワークにアクセスされてデータや 
機密情報が読み取られてしまうなどの危険性があります。 

本製品は、最新のネットワークセキュリティおよび暗号化プロトコルを使用して、機器への不正アクセスを防止する機能を 
搭載しています。 

この章では、本製品がサポートしているセキュリティプロトコルやその設定方法について説明します。 

セキュリティ用語 

•証明機関 （ CA ) 

電子的な身分証明書 （ X .509 証明書）を発行し、証明書内の公開鍵などのデータと、その所有者の結び付きを保証する機関です。 

• CSR (証明書署名要求） 

証明書の発行を申請するために、証明機関 （ CA ) に送信するメッセージです。 CSR には、申請者を識別する情報、申請者が作 
成した公開鍵、申請者のデジタル署名が含まれます。 

• 証明書 

公開鍵と本人を結び付ける情報です。証明書を用いて、個人に所属する公開鍵を確認することができます。形式は、 X .509 規格 
で定義されています。 

• デジタル署名 

データの受信者がデータの正当性を確認するための情報です。暗号アルゴリズムで計算される値で、データオブジェクトに付 
加されます。 

• 公開鍵暗号システム 

秘密鍵と公開鍵で一対の鍵になります。暗号化するための公開鍵と復号化するための秘密鍵に、それぞれ異なるキーを用いる 
暗号方法です。 

• 共有鍵暗号システム 

暗号化するための公開鍵と復号化するための秘密鍵に、同じキーを用いる暗号方法です。 
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第 5 章セキュリティ機能 


セキュリティプロトコル 


本製品は、以下のセキュリティプロトコルに対応しています。 

プロトコルの設定方法については、「プロトコルを設定する」团0^を参照してください。 


• SSL (Secure Socket Layer) /TLS (Transport Layer Security) 

これらのセキュリティ通信プロトコルは、データを暗号化して、セキュリティを強化します。 

• HTTPS 

ハイパーテキスト転送プロトコル ( HTTP ) で SSL を用いるインターネットプ□トコルです。 

• IPPS 

インターネット印刷プロトコル （ IPP パージョン1 .0) で SSL を用いる印刷プロトコルです。 

• SNMPV3 

ネットワーク機器を安全に管理するため、ユーザー認証とデータの暗号化を行います。 


E メール通達のセキュリティを設定する 


本製品は、以下の E メール通達のセキュリティに対応しています。 

|»€ 3-©1 - 

プロトコルの設定方法については、「プロトコルを設定する」参照してください。 


• POP before SMTP (PbS) 

クライアントが 6 E メールを送信する際のユーザー認証方法です。クライアントは、 E メールを送信する前に POP 3 サーパにア 
クセスすることによって、 SMTP サーパを使用する許可を得ます。 

• SMTP-AUTH (SMTP 認証） 

クライアントから E メールを送信する際のユーザー認証方法です。 SMTP - AUTH は 、 SMTP (インターネット E メール送信プロ 
トコル）を拡張し、送信者の身元を確認する認 H 方法を取り入れたものです。 

• APOP 

AP 0 P は、 POP 3 (インターネット E メール受信プロトコル）を拡張し、クライアントが E メールを受信するときに用いるパス 
ワードを暗号化する認証方法を取り入れたものです。 
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第 5 章セキュリティ機能 


プロトコルを設定する 


ウェブブラウザを使って、各プロトコルおよびセキュリティ方法を有効または無効にできます。 

"€3«©參- 

參 Windows ® の場合は Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 以降または Firefox 1.0以降、 Macintosh の場合は Safari 1.3 
以降をおすすめします。 

參どのウェブブラウザの場合も、 JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。 

參上記以外のウェブブラウザを使用する場合は、 HT 丁 P 1.0 と HTTP 1.1 に互換性があるかを確認してください。 

參ウェブブラウザを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。 

本製品のお買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 


1 ウェブブラウザを起動する 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に http://ip_address/ を入力する 

([ ip _ address ] はご使用になる本製品の IP アドレス） 

例）本製品の IP アドレスが1 92. 1 68. 1 .2 の場合 
ブラウザに http :// 192.168 .1.2 /を入力します。 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサボートしているた 
め、本製品の NetBI 〇 S 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
「ネットワーク設定リストの出力」话を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名「 BRNxxxxxxxxxxxx 」 と同じです 0 
( fxxxxxxxxxxxxj は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 



[ネットワーク設定]をクリックする 

夕 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [OK] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 


[プロトコル設定]をクリックする 

夕 

必要に応じてプロトコルの設定を変更する 


設定を変更した場合は、 [OK] をクリックする 

本製品の電源を入れ直した樹こ、設定が変更されます。 
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ットワークプリンタを安全に管理する 


ネツトワークプリンタを安全に管理するには、 
要があります。 

. ゥェガラゥザ 

• BRAdmin Professional 


セキュリティプロトコルと合わせて、以下の管理ソフトウエアを使用する必 


ウェブブラウザを使って安全に管理する 


ネットワークプリンタを安全に管理するためには、 HTTPS と SNMPV 3 の使用をおすすめします。 HTTPS プロトコルを使用 
するには、以下の設定が必要です。 

• 証明書と秘密鍵をインストールする必要があります。証明書と秘密鍵のインストール方法については、「証明書を作成してイン 
ストールする」を参照してください。 

• HTTPS プ□トコルを有効にする必要があります。 HTTPS プ□トコルを有効にするには、ウェブブラウザから本製品にアクセス 
し、[プ□トコル設定]の [ Web 巳 ased Management (Web Server )] の[詳細設定]で、 「 SSL 通信を使う（ポート443)」 
を有効にします。[プロトコル設定]ぺージにアクセスする方法については、「プロトコルを設定する」を参照してくだ 
さい。 

♦ Windows ® の場合は Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 以降または Firefox 1.0以降、 Macintosh の場合は Safari 1.3 
以降をおすすめします。 

參どのウェブブラウザの場合も、 JavaScript およびクッキーを有効にして使用してください。 

參上記以外のウェブブラウザを使用する場合は、 HTTP 1.0 と HTTP 1.1 に互換性があるかを確認してください。 

參ウェブブラウザを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。本製品のお買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、 
パスワードは " access " に設定されています。 

參 Telnet 、 FTP 、 TFTP プ□トコルを無効にしてください。これらのプ□トコルを使って機器にアクセスすることは、セキュ 
リティ上安全ではありません。プロトコルの設定方法については、「プロトコルを設定する」を参照してください。 


ウェブブラウザを起動する 




ウェブブラウザのアドレス入力欄に https :// Common _ Name / を入力する 

[ O ) mmon _ l \ lame ] は、 IP アドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力しま 
す。証明書にコモンネームを割り当てる方法については、「証明書を作成してインストールする」を参照 
してください。 


例） https :// 192.168 .1.2 / (「 Common _ Name 」 が本製品の IP アドレスである場合） 

M€D-©M - 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
「ネットワーク設定リストの出力」03^を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名「 BRNxxxxxxxxxxxx 」 と同じです。 

(「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 


本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


76 






























第 5 章セキュリティ機能 




HTTPS を使って本製品にアクセスする 

HTTPS プロトコルを使用するときは、 SNMPV 3 を合わせて使用することをおすすめします。 SNMPV 3 を使用する 
場合は以降の手順に従ってください。 


SNMPI 9: 定は BRAdmin Professional でも変更できます 0 




[ネットワーク設定]をクリックする 




[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 




[プロトコル設定]をクリックする 




必ず SNMP を有効にし、 SNMP の[言 

設定]をクリックする 

右の画面から SNMP 設定を設定できます。 


=ホームページ s 
メンデナンス情* 

-リストとレボート 
»デパイスの検索 
管理者設定 
»ネッ(■ワーク設定 


基本設定 
-ファクス設定 
=コビー設定 
■ ブリンタ設定 


ネットワーク設定 
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SNMP 動作モードは次の3種類です。 

• SNMPv 3 read-write access 

このモードでは、 SNMP プロトコルのパージョン3が使用されます。安全に本製品を管理する場合は、このモードを選択してく 
ださぃ。 

rSNMPv 3 read-write accessj を使用する場合は、次の点に注意してください。 

• プリントサーパは、 BRAdmin Professiona ぼたはウェブブラウザでのみ管理できます 0 

• SSL 通信 （ HTTPS) の使用をおすすめします。 

• BRAdmin Professional 以外では、 SNMPv1/v2c を使用するすべてのアプリケーションが制限されます。 SNMPv1/v2c で動作する 
アプリケーションを使用するには、 rSNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only accessj または「 SNMPv1/v2c read- 
write accessj を使用してください 0 


• SNMPv 3 read-write access and vl / v 2 c read-only access 

このモードでは、 SNMP プロトコルのパージョン3の読み書きと、パージョン1および 2 c の読み取りが使用されます。 

- 

rSNMPv3 read-write access and v 1/ v 2 c read-only accessj を使用する場合は、パージョン1および 2 c の読み取り 
アクセスではパスワード認証ができないため 、 BRAdmin Light などのプラザーアプリケーションが正しく動作しません。 
すべてのプラザーアプリケーションを使用する場合は、 「 SNMPv 1/ v 2 c read-write accessj を使用してください。 


# SNMPvl / v 2 c read-write access 

このモードでは、 SNMP プ□トコルのパージョン1および 2 c が使用されます。すべてのプラザーアプリケーションが使用でき 
ます。ただし、ユーザーが認証されず、データが暗号化されないため、安全ではありません。 

詳細については、ウェブブラウザの SNMP 設定のヘルプ 鲁を 参照してください。 
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巳 RAdmin Professional を使って安全に管理する （ Windows ® のみ) 


BRAdmin Professional を使って本製品を安全に管理するには、次の点に従ってください。 

• BRAdmin Professional の最新パージョンをご使用されることをおすすめします。 

巳 RAdmin Professional は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウ 
ン□—ドできます。旧パージョンの BRAdmin Professional を使ってプラザー機器を管理すると、ユーザー認証においてセキュ 
リティ上安全ではありません。 

• 旧パージョン* 1 の巳 RAdmin からアクセスすることを避けたし'!場合は、ウェブブラウザを使って「プロトコル設定」丽の SNMP の 
[詳細設定]で、旧パージョン％ 1 の BRAdmin からのアクセスを無効に設定する必要があります。「ウェブブラウザを使って安 
全に管理する」を参照してください。 

• Telnet 、 FTP 、 TFTP プロトコルを無効にしてください。これらのプ□トコルを使って機器にアクセスすることは、セキュリティ上 
安全ではありません。プロトコルの設定方法については、「プロトコルを設定する」参照してください。 

• BRAdmin Professional とウェブブラウザを同時にお使いになる場合は、 HTTPS プ□トコルでウェブブラウザをお使いくださ 
し\「ウェブブラウザを使って安全に管理する」を参照してください。 

• 従来のプリントサーパ※ 2 と本製品のプリントサーパ （ NC - 6800 h ) が混在したヴループを BRAdmin Professional て管理して 
いる場合は、ヴループごとに異なるパスワードを使うことをおすすめします。これによって本製品が安全に管理されます。 

※1 Ver . 2.80以前の BRAdmin Professional 、 Ver . 1.10以前の Macintosh 用 BRAdmin Light 

※之 NC -20 〇〇シリ_ズ、 NC -2100 p 、 NC -3100 s 、 NC -41 〇〇 h 、 NC -5100 h 、 NC -5200 h 、 NC -6100 h 、 NC -6200 h 、 

NC - 6300 h 、 NC - 6400 h 、 NC - 8000、 NC -100 h 、 NC -110 h 、 NC -130 h 、 NC - 8100 h 、 NC - 9100 h 
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■ PPS を使って文書を安全に印刷する 


文書を暗号化し、インターネットを経由して安全に印刷するには、 IPPS プロトコルを利用します。 



IPPS を使用した通信では、本製品への不正アクセスを防止することはできません。 


IPPS は、 Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2008 、 Windows Vista ® で利用できます。 


IPPS プロトコルを使用するには、以下の設定が必要です。 

• 証明書と秘密鍵をインストールする必要があります。証明書と秘密鍵のインストール方法については、「証明書を作成してイン 
ストールする」を参照してください。 

• IPPS プロトコルを有効にする必要があります。 IPPS プ□トコルを有効にするには、ウェブブラウザが6本製品にアクセスし、[プロ 
トコル設定]の [ IPP ] の[詳細設定]で、 「 SSL 通信を使う（ポート443)」を有効にします。本製品の[プ□トコル設定] 
ページにアクセスする方法については、「プロトコルを設定する」を参照してください。 

IPPS 印刷の基本的な手順は、 IPP 印刷と同じです。詳細については、「インターネット印刷を使う」〖22^を参照してください。 

別の URL を指定する 

URL 欄には、下記の入力が可能です。 

- 

[詳細]タブをクリックしても本製品のデータは表示されません。 


https://Common_Name/ipp 

推奨 URL です。 

https://Common_Name/ipp/port 1 

HPJetdirect 用の URL です。 

https://Common_Name/ 

URL の詳細を忘れた場合は、上記のテキストだけでも本製品に受け付けられ、データが処理されます。 

[ Common . Name ] (コモンネーム）は、 IP アドレス、ホスト名、ドメイン名などの証玥書に割り当てたコモンネームを入力 
します。証明書にコモンネームを割り当てる方法については、「証明書を作成してインストールする」を参照してく 
ださい。 

例） https :// 192.168 .1.2 / (「コモンネーム」が本製品の IP アドレスである場合） 

https :// BRNxxxxxxxxxxxx / (「コモンネーム」が本製品のホスト名である場合） 

「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です 0 
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—ザー認証付 E メール通達を使用する 


ユーザー認証を必要とする SMTP サーバを経由して、 E メール通達機能を使用するには 、 「POP before SMTP 」 または 
「 SMTP - AUTH 」 の認証方法を使用する必要があります。これらの方法は、無許可のユーザーがメールサーバに不正アクセ 
スすることを防ぎます。ウェブブラウザおよび BRAdmin Professional を使用して設定することができます。 

- 

P 0 P 3/ SMTP 認証の設定を E メールサーパのいずれかに合わせる必要があります。使用前の設定については、ネットワー 
ク管理者またはインターネットサービスプ□バイダにお問い合わせください。 E メール通達機能は、ウェブブラウザから本 
製品にアクセスし、 [ E メール通達（エラー情報)]から設定してください。 


ウェブブラウザを使って P 0 P 3/ SMTP を設定する 


少 


ウェブブラウザを起動する 




ウェブブラウザのアドレス入力欄に https :// ip _ address / を入力する 

([ ip _ address ] はご使用になる本製品の IP アドレス） 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.2 の場合 

ブラウザに https :// 192.168 .1.2 /を入力します。 


- 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
「ネットワーク設定リストの出力」团を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名「 BRNxxxxxxxxxxxx 」 と同じです。 

( fxxxxxxxxxxxxj は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 




[ネットワーク設定]をクリックする 


夕 


[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 




[プ□トコル設定]をクリックする 


夕 


P 0 P 3/ SMTP 設定を必ず有効にし、 [ P 0 P 3/ SMTP _ 田設定]をクリックする 
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没 


P 0 P 3/ SMTP の設定を変更する 



- 

參ウェブブラウザで SMTP ポート番号も変更できます。これは、ご使用の ISP (インターネットサービス 
プ□パイダ）が 「 Outbound Port 25 Blocking ( OP 25 B )」 サービスを実施している場合に便利です。 
SMTP ポート番号を ISP が SMTP サーパで使用している特有の番号（例：ポート 587) に変更すること 
で、 SMTP サーパ経由で E メールを送信できるようになります。 SMTP サーバ認証を有効にする場合は、 
「送信メールサーパ ( SMTP ) 認証方式」の「 SMTP - AUTH 」 を選択する必要があります。 

參 「POP before SMTP 」 と 「 SMTP - AUTH 」 の両方を使える場合は、 「 SMTP - AUTH 」 を選択することを 
おすすめします。 

參「送信メールサーパ （ SMTP ) 認証方式」を 「 POP before SMTP 」 に設定すると、「受信メールサーバ 
( POP 3)」の設定が必要となります。また、 「 APOP を使用」をチェックして、 APOP 方式を使用するこ 
ともできます。 

參詳細については、ウェブブラウザの POP / SNMP 設定のヘルプ 秘を 参照してください。 

參設定後にテストメールを送信し、 E メール設定が正しいことを確認してください。 


8 


設定を変更した場合は、 [0 K ] をクリックする 

テストメ ール送信設定画面が表示されます。 


3 ^ 


現在の設定をテストしたし、場合は、画面上の指示に従う 
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証明書を作成してインストールする 


本製品では、証明書と該当する秘密鍵を設定することによって、 SSL / TLS 通信を行うことができます。本製品は、自己署名 
証明書と証明機関 （ CA ) 発行の証明書の2種類の証明書に対応しています。 

• 自己署名証明書を使用する 

本製品自ら証明書を発行します。証明機関 （ CA ) から証明書を取得することなく、この証明書を用いて、簡単に SSL / TLS 通 
信を行うことができます。「自己署名証明書を作成する」121^^を参照してください。 

• 証明機関 （ CA ) 発行の証明書を使用する 

既に証明機関 （ CA ) を持っている場合、または外部の信頼された証明機関 （ CA ) が発行した証明書を使用したい場合は、次 
の2つのインストール方法があります。 

• 本製品から CSR (証明書署名要求）を送信するには、 「 CSR を作成してインストールする」を参照してください。 

• 証明書と秘密鍵をインポートするには、「証明書と秘密鍵をインポートする」 [21!^ を参照してください。 

• - 

參 SSL / TLS 通信を行う場合は、あらかじめシステム管理者にお問い合わせいただくことをおすすめします。 

參本製品は、インストールした、または以前にインポートした一対の証明書と秘密鍵のみを保存します。新しいものをイ 
ンストールすると、古い証明書と秘密鍵に上書きされます。 

參本製品を工場出荷時の設定にリセットすると、インストールした証明書と秘密鍵は削除されます。本製品をリセットし 
た後も、同じ証明書と秘密鍵を使用したい場合は、リセットする前にエクスポートしておいてください。「証明書と秘 
密鍵をエクスポートする」を参照してください。 


証明書設定画面を表示する 

証明書機能は、ウェブブラウザのみで設定できます。ウェブブラウザを使用して証明書設定画面を表示する場合は、次の手 
順に従ってください。 


ウェブブラウザを起動する 

1 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に https :// ip _ address / を入力する 

([ ip _ address ] はご使用になる本製品の IP アドレス） 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.2 の場合 

ブラウザに https :// 192.168 .1.2/ を入力します。 

- 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
「ネットワーク設定内容リストの出力」团3^を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名「 BRNxxxxxxxxxxxx 」 と同じです。 

(「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 


[ネツトワーク設定]をクリツクする 
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[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 



[言正明書設定]をクリックする 

右の画面から証明書を設定できます。 


=ホームページ ! 
メンデナンス情報 
リストとレボート 
デパイスの検索 
S： 管理者設定 
しネツ h ワーク設定 


基本設定 
" ファクス設定 
^コビー設定 
" ブリン$設定 
USB ダイレクト 


ネットワーク設定 



リンクされていないヴレー表示の機能は、利用できません。 

>詳細については、ウェブブラウザの証明書設定ページのヘルプ 秘 を参照してください。 
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自己署名証明書を作成する 




証明書設定画面の[自己署名証明書の作成]をクリックする 




コモンネームと有効期限を入力して、 [0 K ] を 
クリックする 

「データ書き込み中」と表示されます。 


=ホームベージ^* 基本設定 
■ テナンス情® フ7クス設定 

* リストとレボート| =インター4：■ッI■ファクス設定 

• デバイスの検索 コビー設定 

管設定 ■ プリン 

• ネットワー二 USB ダイレクト 



••€ 3 *©“- 

參コモンネームは、64パイト未満にしてください。 SSL / TLS 通信を経由して本製品にアウセスする際に用 
いる IP アドレス、ノード名、ドメイン名などの識別子を入力します。お買い上げ時はノード名が設定さ 
れています。 

參 IPPS または HTTPS プロトコルを使用している場合に、自己署名証明書に用いたコモンネームと異なる 
名前を URL に入力すると警告画面が表示されます。 




[0 K ] をクリックする 

「自己署名証明書を作成しました」と表示されます。 


" ホームページ 
。ナンス情報 
■ リストとレボート 
-デバイス®検索 
管鮮設定 
»ネットワ― 


万クス辭 

インターネットファクス設定 

-プリン 
USB ダイ■レクト 



夕 


表示された！®の指示に従って 「 SSL 使用機能プロトコルの設定 J を設定する 

•離が終了すると、本製品が自動的に再起動し、自己署名証明書が本製品のメモリに保存されます。 

• SSL / TLS 通信を行うには、ご使用のコンピュータにも自己署名証明書をインストールする必要があります。 
次の「自己署名証明書をコンピュータにインストールする」こ進んでください。 
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管理者アカウントで Windows Vista ® をご使用の場合 




[スタート]メニューから「すべてのプ□グラム」をクリックする 




[Internet Explorer ] を右クリックし、 
[管理者として実行]をクリックする 


^ Internet Explorer 「 

Hi Windows Defender^Tj 
|_〇 Windows DVD メ - U 
|_ Windows FAX とスキ 
您 Windows Live Messe 
O Windows Media Cent 
IO! Windows Media Play 
Windows Update 
IE] Windows ァドレス _ 
p) Windows カレンダ— 
Windows フ オトギ ir 
圖 Windows ミ-ティンく 
_ Windows ムービー メ 
a Windows メール 
^ 既定のプ□グラム L 

Extras とアップグレード 
ぶ ァク ■Izit リ 
i . ゲーム 

ト アップ_ 

ンス 


s スター 
V メンテ 






この画面が表示されたら、[許可]をクリック 
する 


ユニ^ f ー アカウント制御 ^ 

パプ□グラムがこのコンピュータへのアクセスを要求していま T 


i 認識できない二 


発行元がわかつている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプログ 
ラムは実行しないでください • 


圍 


iexplore.exe 
認塞できない発行元 



_(Q) 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される 
のを防ぎます • 


自己署名証明書をコンピュータにインストールする 


- 

以下の手順は、 Microsoft ® Internet Explorer ® を例にしています。他のウェブブラウザを使用している場合は、ウェブプ 
ラウザ自身のヘルプに従ってください。 
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ウェブブラウザのアドレス入力欄に 
https :// ip _ address / を入力する 

([ ip _ address ] はご使用になる本製品の IP アドレスま 
たはノー ド名） 

次に、「このサイトの閲覧を続行する（推奨 
されません)。」をクリックする 


Hi iSl | jg 証明害エラー:ナビ ゲーシヨ:/はブロ、ウされ.. .| I St T 0 * ft ▼回>ぺ-5(0 ▼◎ツ ーJWQ) ▼ 》 


この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。 

この web サイトで提示されたセキュリティ証明害は.信頼された証明機関から発行されたものではあり 
ません。 

この Web サイトで提示されたセキユリテイ証明害は.別の Web サイトのアドレス用に発行されたちので 


一夕を H じて、この Web サイ h® 聞買を続行し)3：いことを推莫します。 

〇厂厂をクり‘ v 々して r •の Web ベージを BBI •，る。 




このサイ No 聞見®統行す s (推奨 a れま1 


せん)〕 



[証明書のエラー]をクリックし、次に[証明 
書の表示]をクリックする 



ネットワーク設) 

L ESZ3QI 



この Web ペーじ S ことを推奨しま 
す. 

e 明■エラ-の ea 

h 明書の表示 


プロトコル設定（低セキュリティ） 

セキュリティの高 L >通信5行うためには、以下のブロトコルを無功にす 
ることを35動めします。 

ブロトコルを無効にする場合は、左側のチェックボックスを外してくださ 


9 インターネット Is 




n / Vindows ® 2000/ XP , Windows Server ® 2003/2008をご使用の場合」の手順4 
に進む 
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本書の使い方. 
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ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


Windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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管理者ではないアカウントで Windows Vista ® をご使用の場合 



[スタート]メニューから「すべてのプ□グラム」をクリックする 




[Internet Explorer ] を右クリックし、 
[管理者として実行]をクリックする 


0 Internet Explorer 
j Windows Defenderi 




[〇 Windows DVD メ • 

_ Windows ROC とスキ 
您 Windows Live Messcj 
O Windows Media Cent 
趣 Windows Media Play 
d' Windows Update 
|b7 ； Windows アドレス 婼 
Windows カレンダー 
む Windows フォトギヤ 
5 Windows ミーテイン; 
麗 Windows ムービー メ 
〇 Windows メール 1 
の プロクラム ■ 


鬱音理者として実行⑷… 


[Xタート]メニューにアイコンを追加(I) 
クイック起動に追加 
以南のパータョ 
送る (N) 

切り取り ( T ) 

コビー (C) 

剛除 (D) 

名萌の変更 (M) 


プロパティ (R) 





この画面が表示されたら管理者アカウントのパ 
スワードを入力して、 [0 K ] をクリックする 


ユーザー アカウント制御 

i ' 認識できないプ□グラムがこのコンビユータへのアクセスを要求しています 

発行元がわかつている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプロク 
ラムは実行しないでください • 


13 


iexplore.exe 
麟できない新元 


接行するには管理者アカウン ISD ノ〇■ワードを入力して、 [OK] をクリックして 
ください. 



ユーザーアカウント制供!は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される 
のを防ぎま T。 
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第 5 章セキュリティ機能 




ウェブブラウザのアドレス入力欄に 
https :// ip _ address / を入力する 

([ ip _ address ] はご使用になる本製品の IP アドレスま 
たはノー ド名） 

次に、「このサイトの閲覧を続行する（推奨 
されません)。」をクリックする 


Hi iSl | jg 証明害エラー:ナビ ゲーシヨ:/はブロ、ウされ.. .| I St T 0 * ft ▼回>ぺ-5(0 ▼◎ツ ーJWQ) ▼ 》 


この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。 

この web サイトで提示されたセキュリティ証明害は.信頼された証明機関から発行されたものではあり 
ません。 

この Web サイトで提示されたセキユリテイ証明害は.別の Web サイトのアドレス用に発行されたちので 


一夕を H じて、この Web サイ h ® 聞買を続行し)3：いことを推莫します。 

〇厂厂をクり‘ v 々して r •の Web ベージを BBI •，る。 




このサイ No 聞見®統行す s (推奨 a れま1 


せん)〕 



[証明書のエラー]をクリックし、次に[証明 
書の表示]をクリックする 


赛 Brother MFC-83B0DN - Windows Internet Explorer 


•St 攻 ^ Brother MFC-8380DN 


brother 


7W- 

MFC -8380 DN 


: S 


T: 

i 

ネッ 

トワー う 

.,5； 


L ESZSBSi 



••If 0 

^ 証明書は無 a です 

この Web サイトで転 Snfc ユリテイ 
TS# に 》x ラ-がぁ■: 

ザー sa そうとし t 
送 ean たデータ* a 
35Jiett»< ありま T< 

この\«於ぺ_5«〇。5こと® sa しま 
す. 

e 明■エラ-の 

h 明 •©* 示 

プロトコル設定（低セキュリティ） 

セキュリティの 萬1 、通倍を行うためには' 以下のブロト コルを無 功に す 
る ことを35 動め します。 

ブロト コルを 無効に する 場合は、左側のチェックボックスを外してくださ 



9 インターネット Is 




[詳細]タブを題尺し、[ファイルにコピー]を 
クリックする 




I 全般1 詳細 liiBftwUl 

表示 ( S > 




フィ-ルド 

値 


m パ-ジョン 

VI 


gi シリアル番号 

38 f 3 al 97 

ョ 

FI 罢名アル:! 1 リズム 

shaIRSA 


0発行者 

BRN 482989 


1有功期間の聞始 

2000年 1 月 1 日9:00:00 


有功期間の辟了 

2011年10月10日8：59：59 


園 サブジ1外 

BRN 482989 

- 





[次へ]をクリックする 


証明害のエクスポートウイザード 






ドの開始 

は U 証明書失幼 


1 ¢明書のェクスポートウイザ- 


_ p 月甞ストアからディスクにコビーします。 


K 明棵閎によって発行された K 明書は、ユーザ ー ID を確認し、データ 
を保諸した0、またはセキュリティでイ1誰されたネットワ'■ク接続を提供 
す§ための情報を含んで•います。 I 正明軎ストアは、 H 明喾が保音され 
5システム上の領域で.す。 


梡行するには、じ欠へ]をクリ妁してくだ 





L く戻鄉 

| >欠へ ( N ) > | 

( キゃン恤 


89 


本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 

































































































第 5 章セキュリティ機能 
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IDER encoded binary X .509 (. CER )」 が選 
択されていることを確認し、[次へ]をクリツ 
クする 


証明害のエクスポートウイザード 


ェクスポートフアイノ的形式 

さまざまなファイル形式で証明窖紅クスポートで•きます。 


(* 用す s 形式を进択してくだ?〇 , 




[〇 'DER encoded bnary X509 (CER)®, J 
base D4 encoded XflUy UJtWb； 

© Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS #7 証明害 (.P7BXC) 

□ K 明のバス(こ統 IP 月害を可能で•あれはすべて含 $3(P 
〇 Personal Information Exchange - PKCS #12 ( PFXXP) 

□ _ 正明©パス(こあ 5EE 明害を可能で’あればすべて含 
□ 正しくIクスポートされたときは秘密キーを肖I滁す 5(K) 

□ すべて®! £5ft ブロパティをエクス术-卜する⑻ 

〇 Microsoft シリアル化され; iJP 月番ストア (SST)© 

辰 p 月#フ？イル形式の註細咅表干 a ,ま寸 


I <戻⑽ |『次へ (n)> nn キ心恤 




[参照]をクリックする 





[フォルダの参照]をクリックする 


s 名前を付けて保存 

V ノ^; f"(t ► User ► ドキュメント 


▼卜|丨 検索 




フアイノ uSOi ): 


フアイノ 1/¢) 思類 ( I ): [DER Encoded Binary X.509 (*.cer) 


保存® | I キやン t ； レ 




証明書ファイルを保存したいフオルダを題尺 
し、ファイル名を入力して、[保存]をクリツ 
クする 


s 名前を付けて保存 

©〇ィ 


« □—カルディスク （C:) ► Temp 


▼1:，丨丨 検索 



に入り 1 J ンク 
H ae 蘇した場所 
■ デスクトップ 
拜 コンピュータ 
E ドキユメント 
E ビクチ v 
謀細 》 

フオゾ w 


更新日時 賴 サイズ 

このフオゾぱ1控で T . 


J フ 7 ィル名 (N)【certificate 1 

▼ 

| フアイ ■H/fD 種類(I): | DER Encoded Binary X.509 (*.cer) 

▼1 

▲ フオノ 1/9 の IPS 示 

と 保存⑸ 」| キャンレ| 
— 


デスクトップを選択した場合は、選択した管理者アカウントのデスクトップに保存されます。 


本書の使い方. 
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ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


Windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 





































































































第 5 章セキュリティ機能 


没 


[次へ]をクリックする 





[完了]をクリックする 


証明害のエクスポートウィザード 


が 


UE 明書のエクスポートウイザードの完了 

K 明喾の; Li? スポ-トウイザ-ドが正制:完了しました。 

次の設定が指定されま tfe 


キ-のエ5スポート え 

証明のパスにあ§すべての睹を含める a、 え 
ファイノ WD 形式 DER Encoded Binar 


1 <腿 11 「充了 ||[ 




[0 K ] をクリックする 


証明害のエクスポートウイザード Ib ^ hI 

j 正しくエクスポート2 

I 

『れました • 

L^l 


[0 K ] をクリックする 



本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付 
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手順11で証明書ファイルを保存したフォルダ 
を開き、証明書ファイルをダブルクリツクする 


[ Windows ® 2000/ XP , Windows Server ® 2003/2008をご使用の場合」の手順4 
こ進む 
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Windows ® 2000 / XP、Windows Server ⑧2003/2008をご使用の場合 


少 


ウェブブラウザを起動する 




ウェブブラウザのアドレス入力欄に https :// printer _ ip _ address / を入力する 

([ printer _ ip _ address ] はご使用になる本製品の IP アドレスまたはノード名） 




[証明書の表示]をクリックする 


セキ: lU ティの彗告 


i 0| V このサイトと取り交わす後報は、ほかの人から読み取られた0変更され5ことはあ 
^ りません。しかし、このサイトのセキュリティ_正明害には問題があります。 

M . このセキュリティ_正明者は、 f 言賴する会?土から発行されていません。_正明 
w ， 窖を表示して、この通月棵閡を信賴するかどうか決定してください。 


© このセキュリティ E 明害の日付は有効で寸。 

^セキュリティ証明害の名前が無効で•あるか、またはサイト名と一致しませ 

続行しま寸か？ 


はぃ⑺ | r ^ i 明畲の表獅 ij 


夕 


[全般]タブで[証明書のインストール]を 
クリックする 


±は im 証明のパス 


國 


〇明者の楢羈 


温温 ■ 

さい。 




発行先： BRN 482989 

発行者： BRN 482989 

有幼期固2000 /D1/01 から2012/03/10 


[ II 明著のインスト-ル ( P — 




[次へ]をクリックする 



証明書のインポートウイザードの開始 


齡 S ■騷纖歡 


Iスト、およ Uil 明害失効リ 


雲正明棵閎によって発行され tiP 月者は、ユーザー id を確〗 su データ 
射織した〇、またはセキュリティて■保 IS されたネットワ-5掊_を提併 
す5ための情報を含んで•います。 IP 月番ストア(3、 iP 月害が保管され 
るシステム上の領域です。 


続行する(こは、 D 欠へ]を5リウクしてく)?さい。 


乾 b ) 
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本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


Windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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「証明書をすべて次のストアに配置する」を 
題尺し、[参照]をクリックする 


〇明害ストア 

屋正明番ストア比_正明番圳呆登されるシステム上の領域で‘す。 


Windows (こ月番スト: P4 自助的に iS 択させ S ■か、 IP 月軎娜所を指定朽ことができます。 
r>rtB 日圭 m«Sirr 甚づ f_、T 白ストアを通折す 5( U ) 

〔@瞷薑职て 顯雨! jgfip | 




I MB ®- I 


I く戻る® |l ;欠へ妙〉 J 丨キャンセ^ 




「信頼されたルート証明機関」を選択し、 
[ OK ] をクリックする 


E 明者ストア © S 択 


使用する E 明害ストアを逞択してくださいぬ） 




信頼されたルート証明機閲 


| 丄ノブ _ ノフ 1 AVJI5 不费 

Q 中間 E 明機関 
03信賴された発行元 
G 3 信頼されていない画正明害 


□物理ストアを表示する⑤ 


©区) 


0 K 


3[ 


キャンセル 


8 


[次へ]をクリックする 


〇明喾ストア 

雪I明害スト! 7 は、 IP 月害が保皆され5システム上の領域で.す。 


Windows に IP 月番ストアを自動的 (dM 折させ S か、 K 明窖の垠所を指定するこ別で•きます。 

〇証明軎の種類に基づいて、自觔的に i 正明軎ストアを； s 択寸る (u> 

® 証明害$すべ1>欠®ストァに配蛋抑© 

賺正明喾ストア： 

臟 ] ['. M2.W：. 1 


[ <戻2)(© 匚次へ <M>> ] 匚キゃンセル 


3^ 


[完了]をクリックする 



証明書のインポ-トウイザ-ドの完了 


KB 月害のインポ-トウイザ-ドが正常に完了しま U£。 
次の設定が指定さ m した 


ぼ臟し酬㈣■れ™欄 


I く 戻 5® [I 完了 


本書の使い方. 
目次 


ネットワ—クで 
使う前に_ 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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フィンガープリント（拇印プリント）が 
正しければ、[はい]をクリックする 


也 


発行者肌欠で‘あ5と主張す 5_P 月棵閔 (CA) 批 E 明害をインスト-ルしよ梵していまず 
BRN 482989 


拇印 (shal)； 46021 CE4 2B10D9BD 4790 E 783 6FDD3CF2 6F536B04 

ごの1卜卜 E 明害をインスト'■ルす S と、この CA によって発行された_正明 f は自肋的に撒れます。確れて t ぬい 
拇印付きの IPff 書をインスト-ルす5■ひは、セキュリティ上、危陕で‘す。 [ f い]をクリッ讨2>と、この危陕を! S 識 WS ことに 

この IP 月害をインストルしますか？ 


IJlIMEI 


フィンガープリント（拇印プリント）は、プリンタ設定一覧で印刷されます。プリンタ設定一覧の印刷方 
法については、 @ 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


[ OK ] をクリックする 


E 明者のイン术一トウィザード [ X | 





自己署名証明書がコンピュータにインストールされ、 SSL / TLS 通信が可能になる 
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困つたとぎは 
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付録 
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CSR を作成してインストールする 


CSR を作成する 




証明書設定画面の [ CSR の作成]をクリックする 




コモンネームと組織などの情報を入力して、 [0 K ] をクリックする 


參 CSR を作成する前に、証明機関 （ CA ) 発行のルート証明書を、お使いのコンピュータにインストールする 
ことをおすすめします。 

參コモンネームは、64バイト未満にしてください。 SSL / TLS 通信を経由して本製品にアクセスする際に用 
いる IP アドレス、ノード名、ドメイン名などの識別子を入力します。お買い上げ時の設定として、ノー 
ド名が表示されます。コモンネームは必須入力項目です。 

參自己署名証明書に用いたコモンネームと異なる名前を URL に入力すると、警告画面が表示されます。 

參組織、部署、市、県の長さは、64パイト未満にしてください。 

參国/地域は、二文字からなる ISO 3166国コードを使用してください。 




CSR の内容が表示されたら[保存]をクリックし、 CSR ファイルをコンピュータに保存す 
る 


夕 


CSR が作成される 


- 

參 CSR を証明機関 ( CA ) に送信する方法については、証明機関 ( CA ) の方針に従ってください。 

參 Windows Server ® 2003/2008の「エンタープライズのルート CA 」 をご使用の場合は、証明書の作成 
時に「証明書テンプレート」の「 Web サーパー」を選択することをおすすめします。 

參詳細については、サボートサイト（プラザーソリューションセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 
を参照してください。 
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第 5 章セキュリティ機能 


証明書をインス I -ールする 


証明機関 ( CA ) から証明書を受け取ったら、以下の手順に従って本製品にインストールしてください。 

梁 

本製品の CSR で発行された証明書以外はインストールできません。 



証明書設定画面の[証明書のインストール]をクリックする 


証明機関 （ CA ) が発行した証明書のファイルを指定し、 [0 K ] をクリックする 


証明書が正しく作成される 


他の証明設定を作成する場合は、画面の指爪に従う 


本製品の電源を入れ直す 

夕 

証明書が本製品にインストールされる 

SSL / TLS 通信を行うには、ご使用のコンビュータにも証明機関 （ CA ) 発行のルート証明書をインストール 
する必要があります。インストールについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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第 5 章セキュリティ機能 


証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする 

証明書と秘密鍵をインポ ー トする 


少 

証明書設定画面の[証明書と秘密鍵のインポート]をクリックする 


インポートしたいファイルを指定する 


ファイルが暗号^されてし、る場合は、パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 

夕 

証明書と秘密鍵が正しく作成される 


他の証明設定を作成する場合は、麵の指示に従う 


本製品の電源を入れ直す 


証明書と秘密鍵が本製品にインポートされる 

SSL / TLS 通信を行うには、ご使用のコンピュータにも証明機関 （ CA ) 発行のルート証明書をインストール 
する必要があります。インストールについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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第 5 章セキュリティ機能 


証明書と秘密鍵をェクスポートする 


証明書設定画面の[証明書と秘密鍵のェクスポート]をクリックする 






ファイルを暗号化したし、場合は、パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 



パスワードが空白のままだと、暗号化されません。 




5鶴 S のため、再度パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 




ファィ)レを保存したし、場所を指定する 




証明書と秘密鍵がコンピュータにエクスポートされる 

••€3•©“- 


エクスポートしたファイルをインポートすることもできます。 
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第 6 章困ったときは（トラプル対処方法) 


この章では、ネットワークに関してトラプルが発生したときの対応方法について説明しています。 
該当する問題のページをご覧ください。 

• インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 
. EDM / ス丰ヤンできない 

•ネットワーク機器に問題ないか調べるには nni ^ 

• ネットワークの^がうまくいかないときは 


インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 



■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、[はい]をクリックして再度検索を行います。 


Brother フ 7 ン 5 ドライがセフトアフフ • 


a 


み 


ネットワ-ク上に本棟が見つかりませんで•した。 

下記を確 iS してく技い。 

-本棵の電源が入っているか 

•ネットワ-®-フ、、ルが正 IX 接続されているか 

-本棟の設定が正しく行われているか 

-フ7イヤウォ-ルが OFF (こなっているか、あ5いは正しく設定されているか 
-あなたのハツ:!ンがネットワ-クに正しく接続されてい5か 

もう一度本裸を検索しま寸か？ 


いいえ (N) 


■それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示にしたがって、 IP アドレスなどを設定して 
ください。 

以下の項目を確認してください。 


夕 


お使いのノ（ソコンから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか 5 S 認する 

「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」_ 




セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する 

「セキュリティソフトウェアについて」 


3 


設定しているネットワーク情報 （ IP アドレス）に誤りがないか確認する 

「ネットワークの設定がうまくいかないときは」 
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第 6 章困ったときは（トラプル対処方法) 


印刷/スキヤンできない 


以下の項目を確認してください。 


y 


お使いのノ（ソコンから本製品までの擬売ケーブルや擬売機器が正常に動作してし、るか確認する 

「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」 




セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する 

「セキュリティソフトウェアについて」 




設定しているネットワーク情報 （ IP アドレス）に誤りがないかを確認する 

「ネットワークの設定がうまくいかないときは」 


夕 


ルータやスイッチングノ V ブの電源を入れなおす 

頻繁に接続しなおしたり、接続している製品の IP アドレスを繰り返し変更した直後には、 IP アドレス設定に間違 
いがなくても正常に動作しない可能性があります。ルータやハプ ( HUB ) の電源を入れなおしてください。 

古い印刷ジョブを削除する 

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。プリンタフォルダ内のプリンタア 
イコンをダプルクリックし、[プリンタ]メニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を行ってくだ 
さい。 

プリンタフォルダの表示方法 
• Windows Vista ® の場^ 

[スタート]—[コント□ール;^ネル]一[ハードウェアとサウンド]—[プリンタ]の)膜にクリックします。 

. Windows ® XP の齡 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタとその他のハードウェア]一[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 

. Windows ® 2000の場合 

[スタート]—[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

ここで印刷/スキヤンなどができなかった場合は、一度ドライパとソフトウェアをアンインストールして、 

#かんたん設置ガイドネットワーク編に従って、再度インストールしなおすことをおすすめします。 

アンインストールの方法 （ Windows ® の場合） 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] を選び、[アンイン 
ストール]をクリックします。画面の指示に従ってアンインストールをしてください。 
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第 6 章困ったときは（トラプル対処方法) 


ットワーク機器に問題ないか調べるには 


お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか、以下の点を確認してください。 

本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、 EP 刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は〇ユーザーズガイド基本編の「こんなと 
きは」を参照してエラーを解除してください。 

ネットワーク接続 

接続したルータやハプ ( HUB ) のランプは点灯/点滅していますか？ 

本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを確認します。 

. ランプか〗点灯/点、滅している場合 
接続には問題ありません。 

. ランプが点^丁/点滅していなし竭合 
物理的な接続に問題があるようです。以下の項目を確認してください。 


夕 

多 


ハブ （ HUB ) またはルータなどの LAN ポートにパソコンと本製品が正しく擬売されている？ 

接続されていない場合は正しく接続しなおしてください。ストレートケープル以外は使用しないでください。 

他のケープノレで接続しなおしてください。 

ルータ/ハブ （ HUB ) のリンクランプが点灯/点滅している？ 

一般的に、ルータ/ハプ （ HUB ) には接続状態を示すリンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認で 
きます。 

点灯/点滅していない場合には 
• ほかの LAN ポートに接続しなおす 
• ほかの LAN ケープルに差し換える 
ことで改善されるかお試しください。 

それでも点灯/点滅しない場合は、ハプ （ HUB ) または、ルータのメーカーにご相談ください。 
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第 6 章困ったときは（トラプル対処方法) 


セキュリティソフトウェアについて 


インス!^ール 

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティの 
許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。 



セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールが完了できないことがあります。この場合は、一時的にセキュ 
リテイソフトを停止し、ドライパのインストールをやり直してください。 


印刷やその他の機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。 
この場合も許可してください。 

拒否をした場合、セキュリティの解除方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくか、セキュ 
リティソフト提供元にお問い合わせください。 

本機のネットワーク機能をご利用になるとき 

以下の機能をこ利用いただく場合は、セキュリティ設定を行う必要があります。 

• ネットワークスキヤン 
• ネットワーク PC ファクス受信 

それぞれのセキュリティソフトの設定で、下記のポート番号を追加してください。 

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリテイソフトの取扱説明書、またはセキュリティソフト提供元にお問い合わせください。 


機能 

名称* 

ポート番号 

プロトコル 
(TCP/UDP) 

ネットワークスキヤン 

例） 

Brother NetScan 

54925 

UDP 

ネットワーク 

PC ファクス受信 

例） 

Brother PC-FAX RX 

54926 

UDP 


:名称は任意です。 
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第 6 章困ったときは（トラプル対処方法) 


ットワークの設定がうまくいかないときは 


設定しているネツトワーク情報 op アドレスおよびサブネツトマスク）に誤りがないかどうかを確認します。 


パソコンのネットワーク情報を調べる 

お使いのパソコンと本製品の ip アドレスおよびサブネットマスクを以下の手順で確認します。 


夕 


[スタート]メニューから[プ□グラム]-[アクセサリ]を選び、[コマンドプ□ンプ 
卜]をクリックする 




fipconfigj と入力し、 Enter キーを押す 




「IP Address ( IP アドレス）」と 「Subnet Mask (サブネットマスク)」の行を確認し、値を記 
入する 



( A ) パソコン側 


- ここを確認 


IP Address 

(IP アドレス） 





Subnet Mask 

(サブネットマスク） 








「SubnetMask (サブネットマスク)」の値を確認する 


Subnet Mask 





(サブネットマスク） 

255. 

255. 

255. 

〇 


上記のように r 255.255.255 .0J であることを確認してください。 
r 255.255.255 .0J 以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


5 fexiU と入力し、 Enter キーを押して終了する 
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第 6 章困ったときは（トラプル対処方法) 


本製品のネットワーク情報を調べる 


ネットワーク設定リストを印刷する 

「ネットワーク設定リスト」の出力 


riPAddress ( IP アドレス)」と 「SubnetMask (サブネットマスク)」の行を確認し、値を記 
入する 


ここを確認 




<IP Settings > 




jlP Address 

192.168 .11.250 

(set manually) 


Subnet Mask 

255.255 .255.0 



IP Gateway 

192.168.100. 200 



Boot Method 

AUTO 




Boot Tries 

3 




IP Filter 

Disabled 




( B ) 本製品側 


IP Address 

( IP アドレス） 





Subnet Mask 

(サブネットマスク） 
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第 6 章困ったときは（トラプル対処方法) 


( A ) と（巳）の太枠の部分が同じであることを確認する 
例 

( A ) パソコン側 


IP Address 





(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

011 


( B ) 本製品側 




灰色の部分の値が' ( A ) と（巳）で異なることを確認する 



灰色の部分の値が' 2〜254の範囲内であることを確認する 


IP Address 





(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

250 


パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレスを比較する 


「パソコンのネツトワーク情報を調べる」書き留めた ( A ) の値と、「本製品のネツトワーク情報を調べる」 eie ^ で 
書き留めた （ B ) の値を比較します。 

( A ) パソコン側 


IP Address 





(IP アドレス) 

XXX. 

XXX. 

XXX. 

XXX 


( B ) 本製品側 


IP Address 





(IP アドレス) 

XXX. 

XXX. 

XXX. 

XXX 


ネットワ—クの設定 


windows ® 環境で 
使う 


Macintosh 環境で 
使う 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 6 章困ったときは（トラプル対処方法) 


本製品の IP アドレス取得方法を確認する 


「本製品のネツトワーク情報を調べる」で印刷したネツトワーク設定リストの 、 「Boot Method 」 の項目を確認します。 

- ここを確認 


<IP Settings > 
IP Address 
Subnet Mask 
IP Gateway 


192.168 .t 
255.255. 
192.168 t 


1.250 

¢55.0 

QQ.2QQ 


(set manually) 


Boot Method 


AUTO 


Boot Tries 
IP Filter 


3 

Disabled 


「Boot Method 」 が 「 AUTO 」 の場合 

本製品をパソコンと同じルータやハプに接続し、本製品の電源を入れなおしてください。それでも改善されない場合は、以下 
を参照して手動で設定してください。 

「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合 
本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。 


IP Address 





(IP アドレス) 

XXX. 

XXX. 

XXX. 

XXX 


太枠内 

「パソコンのネットワーク情報を調べる」 ( A ) と同じ値を設定してください。 

灰色の部分 

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異なる、2〜254の値を設定してください。 

この場合、他の機器と同じ IP アドレスにならないように、200〜250の範囲内で IP アドレスを選択することをおすすめします。 
(例えば、本製品の IP アドレスを192.168 .123.250 に割り当てます。） 

詳しくは、お使いのルータの取扱説明書またはルータ提供元にお問い合わせください。 

本製品の IP アドレス設定方法は、を参照してください。 


ドライバの再インストールをする 


現在の設定を有効にするために、ドライパのインストールを行います。既にインストールが完了している場合は、アンイン 
ストールが必要です。 


アンインス!ル方法 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□ヴラム）]— [ Brother ] — [ MFC - XXXX ] を選び、[アンインス 
トール]をクリックします。 

あとの操作は画面の指示に従ってください。 
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操作パネル以外か 5 IP アドレスを設定する 


TCP / IP プ□トコルを使用するには、ネットワーク上の各デパイスに固有の IP アドレスを設定する必要があります。 
ここでは、2章で紹介していない本製品の IP アドレスの設定方法について説明します。 

IP アドレスの設定 


• IP アドレスの自動設定機能 

本製品は各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

お買い上げ時の設定では以下の自動設定機能が有効になっており、本製品起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることがで 
きます。 

お買い上げ時の設定： ip アドレス配布サーバを使用する（詳しくは esi ^^ を参照してください。） 

• 設定される ip アドレス内容は、 ip アドレス配布サーパに依存します。 

• 上記の IP アドレス配布サーパーがない環境では、 APIPA 機能によって、自動的にアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレ 
ス配布サーバからの割り当てが優先します。） 


アドレス： 169 . 254 . 1.0 〜 169 . 254 . 254.255 の範囲のいずれかになります。 
サブネットマスク： 255 . 255 . 0.0 
ゲートウェイ： 0.0.0.0 



■ APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような 


場合は、 APIPA 以外の方法で IP ァドレスを割り当ててください。 

■ APIPA 機能を無効にしたい場合は、を参照してください。 
お買い上げ時の設定では、 APIPA は「オン」に設定されています。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合は、使用しているネットワークの IP アドレス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更し 
てください。 

IP アドレスは、次項 「 IP アドレスの設定方法」のいずれかの方法で変更できます。 

••€3•©“- 

ネットワーク設定リストを印刷して、現在の設定値を調べることができます。 

詳しくは参照してください。 


• ip アドレスの設定方法 

ネットワークの設定状態に応じて、以下の方法があります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 ip アドレスとサブネットマスクを設定 
します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

お買い上げ時の状態の本製品を使用する場合： 

• 操作八°ネルを使用する。 

• BRAdmin Light を使用する。 

TCP / IP で通信できる状態の本製品の設定を変更する場合： 

• 操作パネルを麵する。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 

• 巳 RAdmin Light を使用する。 

設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。お買い上げ時のパスワードは “ access ” です。 
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■ P アドレスの設定方法 


手動で設定する （BRAdmin Light ) 


巳 RAdmin Light は、ネットワークに接続されたプラザー製品を設定するユーティリティソフトです。 

ネットワーク上のプラザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が行えます。 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2000 / XP/Windows Vista®、Windows Server ® 2003 /2008 および Mac OS X 10.3 .9 
以降に対応しています。 

- 

IP アドレスの手動設定は、操作パネルからも設定できます。詳しくは131^を参照してください。設定してある IP アド 
レスを変更する場合は 、 HTTP (ウェブブラウザ）を使用することもできます。 


BRAdmin Light での設定方法 


■ 


■ BRAdmin Light は付属の CD - R 〇 M 内に収録されています。 

■さらに高度なプリンタ管理を必要とされる場合は 、 BRAdmin Professional ユーティリティ （ Windows ® 版のみ）を 
ご利用ください。 

BRAdmin Professional はサボートサイト（プラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) 

で提供しております。 

■ BRAdmin Light を操作するコンピュータで、「ファイアウォール」を有効にしている場合は 、 BRAdmin Light の「稼 
動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設定してください。 

■ BRAdmin Light で表示される本製品のお買い上げ時ノード名は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” となっています 0 
(「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 

■本製品のお買い上げ時のパスワードは “ access ” です 0 


y 


BRAdmin Light ユーティリティを起動する 

Windows ® 版の場合は、[スタート]メニューから、[すべてのプ□ヴラム（プ□ヴラム)]- [ Brother ] - 
[BRAdmin Light ] — [BRAdmin Light ] の順に選択します。 

Mac 0 SX 版の場合は、デスクトツプ上の [Macintosh HD ] から、[ライプラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] 
— [ Utilities ] - [BRAdmin Lightjar ] の順に選択します。 


BRAdmin Light が起動し、自動的に接続されているデパイスを検索します。 



[デバイスステータス]が「未設定」と 
なってし、る本製品をダブルクリックする 


B 回区! 


ファイル©デバイス©コント□-ルヘルプ ( H ) 

〇 1 ** 修亀, 


デパイス数:1(未設： 
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- 

參本製品がお買い上げ時の設定の場合 （ DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーパを利用し 
ていない場合）に、「未設定」として表示されます。 

參ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により | p アド 
レスが割り当て済みの場合には、デパイスステータスに「未設定」とは表示されません。 




[ IP アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウェイ]を入力する 



夕 


[0 K ] をクリックする 

アドレス情報が本製品に保存されます。 


DHCP を使用する 


DHCP は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワークに DHCP サーパがある場合は、その DHCP サーパから本製 
品に自動的に IP アドレスなどが割り当てられます。 


翻 


DHCP 、 巳00丁 P 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、操作パネ 
ル 、 BRAdmin Light または HTTP (ウェブブラウザ）を使用して、 IP の設定方法を Static (手動）に設定してください。 


APIPA を使用する 


APIPA は、 IP アドレス配布サーパがない環境で、本製品が自分自身で IP アドレスを割り当てる IP アドレスの自動設定機能です。 
APIPA は、本製品の IP アドレスを169.254丄〇がら169.254 .254.255 の範囲で自動的に割り当てます。また、サブネットマ 
スクを255.255.0.0、ゲートウェイアドレスを0.0.0.0に設定します。 

お買い上げ時の設定では、 APIPA は「オン」に設定されています。 APIPA 機能を「オフ」にしたい場合は、参照し 
てください。 
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RARP を使用する 

RARP は、問合せに対し RARP サーパが本製品の MAC アドレスに対応する IP アドレスを自動的に割り当てる IP アドレスの自 
動設定機能です。 

||€3-©1 - 

RARP サーバの設置については RARP の説明書を参照してください。 


設定は、問合せを行うクライアントマシンに/ etc / ethers ファイルを準懂して行います。 / etc / ethers ファイルに、以下の行 
を追加しておきます。 

入力例： 00:80:77:31:01:07 BRN00 8077310107 



この場合のホスト名はノード名を入力してください。お買い上げ時のノード名は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” となっていま 
す 0 (「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネツトアドレス）の12桁です〇) 


続いて rarpd を起動し、 RARP を確認するコマンドをサーバに送ります。 

Berkeley UNIX システムの場合の入力例： 
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd 
AT&T UNIX システムの場合の入力例： 
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd 


RARP サーバが本製品の起動時に IP アドレスを割り当てます。 



RARP のコマンドは、使用しているシステムにより異なります。設定前にシステムのコマンドを確認してください。 
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BOOTP を使用する 

BOOTP は、 RARP とは別の方法で IP アドレスを取得する方法で、 IP アドレスのほか、サブネットマスクやゲートウェイアド 
レスも取得します。 

BOOTP を利用する場合は、あらかじめホストコンピュータで BOOTP を実行しておきます。 

||€3-©1 - 

BOOTP サーパの設置については BOOTP の説明書を参照してください。 


• / etc / inetd.conf の編集 

BOOTP を起動します。一般的には inetd がら起動します。 

/ etc / inetd . conf を編集し、以下の行先頭の# (コメントアウト）をはずします 0 

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i 

M&Sil - 

システムによっては 1 語目の 「 bootp 」 が fbootpsj になっています。 


• / etc/bootptab の編集 

/ etc / bootptab を編集し、 IP アドレスや BOOT 用ファイル名を指定します。 

入力例： BRN00 8077310107100:80:77:31:01:07 192.189.207.3 と 


BRN00 80773101 07:ht=ethernet:ha=00807731 01 07:\ip=192.189.207.3: 

BOOTP サーパが本製品の起動時に IP アドレスを割り当てます。 



構成ファイルにダウンロードファイル名を含めない場合、 B 〇〇 TP サーバは B 〇〇 TP 要求に応じません。 
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BRAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professional をインストールする 

BRAdmin Professional は、ネットワークに接続されているプラザー製品の管理をするためのユーティリティです。 
Windows ® システムが稼動するコンピュータから、ネットワーク上のプラザー製品の検索、状態の閲覧、ネットワーク設定 
の変更ができます。 

y 

BRAdmin Professional をサポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） ( http :// 
solutions . brother . co . jp / ) からダウン□ー ドする 


ダウン□ー ドしたファイルをダブルクリックする 


画面の J 旨爪にしたがつてインス 1 -ールする 

■ Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール （ Windows ® ファイアウォール）」を有効に 
している場合は、 BRAdmin Professional の「稼動中のデパイスの検索」機能が利用できません。利用 
する場合は、一時的にファイアウォール機能を無効に設定してください。 （ Windows ® XP Service Pack 2 
以降をお使いのお客様は、 BRAdmin Professional のインストール時に、 Windows ® ファイアウォール 
の例外として BRAdmin Professional を追加すれば、 Windows ® ファイアウォール機能を無効にする必 
要はありません。） 

詳しくは、 设] 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 

■アンチウイルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合、 BRAdmin Professional の「稼動中 
のデパイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する場合は、一時的にファイアウォール 
機能を無効にしてください。 
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ネットワークの設定をする 


TCP/IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定しま 
す。コンピュータと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。 

ll€3-©i - 

ゲ_トウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で、送信されるデータを正 
しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。 
ルータの IP アドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書を参照してください。 


IP アドレスは以下の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配布サーパを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用 
している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。 

• IP アドレス配布サーパを利用していなし鳩合 

DHCP , BOOTP , RARP などの IP アドレス配布サーパを利用していない場合は 、 APIPA ( AutolP ) 機能により、本製品が自 
動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットワーク環境の IP アドレス設定規則に適さない場合 
は 、 BRAdmin Professional を使用して本製品の IP アドレスを設定してください。 

- 

參お買い上げ時の ip アドレス 

ip アドレス配布サーパを利用していない場合、お買い上げ時の設定は以下の通りです。 

• IP アドレス:169.254 . xxx.xxx ( APIPA 機能による自動割当） 

現在の設定値を調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。詳しくは、「ネットワーク設定リストの出力」 
を参照してください。 

參ノード名 

ネットワーク設定リストにはノード名が印刷されます。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名 「 BRNxxxxxxxxxxxx 」と同じです。 

(「 xxxxxxxxxxxx 」は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 
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本製品の設定を変更する 

トップメニューが表示されます。 


► DHCP / BOOTP/RARP サーパを使用せずに、お買い上げ時の設定のまま本製品を使用している場合は、 
APIPA 機能によって IP アドレスが自動的に割り当てられ BRAdmin Professional に表示されます。 

げネットワーク設定リスト」を印刷し、現在設定されているノード名や MAC アドレス（イーサネットア 
ドレス）を調べることができます。「ネットワーク設定リスト」の印刷方法は、「ネットワーク設定リス 
卜の出力」を参照してください。 


ネ 


ヅ 

卜 


フ 


1 

ク 


の 


= n » 

6 X 


定 



y 


本製品とコンヒュータをネットワークに}^した状をで 、 BRAdmin Professional を起動す 
る 

[スタート]メニューがら[すべてのプログラム（プ□グラム)]- [Brother Administrator Utilities ] - 
[Brother BRAdmin Professional 3] - [BRAdmin Professional 3] の川頁にクリックします。 

本製品を選択する 


BRAdmin Professional 3 




ファイル ( e ) 編集 (D 表示 ( y ) コントロール ( a ) 

ッ-ル (I) ~レフ Xtl) 


n 

BRAdmin Professional locutions center H 


II ステ 4 ス： 1 全てのテ V イス V フィルタ： | 全てのテ V イス 

V 雜 

カラム：|テ-'フ | 

ノ-ド名 横種名 

テ V イスステータス 

IP アト''レス 

ロヶ、 I 


^ BRNXXX ... Brother MFC - 8380 DN ) 01/05/2008 1 0:0... XXX . XXX . XXX . 


エラー (印刷 不可）：1ェト （彗告 ） ： 14 接続 エラー15 


テ V 'イス： 51 




[コントロール]メニューから[デバイスの設定]をクリックする 




「パスワード」を入力する 

お買い上げ時のパスワードは “ access ” に設定されています。 


使2 
ろ S 
D 

r+ 

cn 

了 

環 
i 竟 
で 



セ 

キ 

二 

y 

イ 
機 
首 g 


hi 

邦 

ル i 

想は 

方 

法 




付録 
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オートマチックドライバインストーラを使う （Windows® のみ) 


プリンタドライパをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続のみにオリジナルドライパを作成でき、 
ユーザーに配布することができます。配布インストーラは、 OS ごとの作成が必要です。 

プリンタドライパとソフトウェア（ピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできるため、わずらわしい設定作業を 
することなくプリンタドライパの設定が可能になり、インストール作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウェアは Windows ® 専用です。 


オートマチックドライバインストーラが対応する本製品の接続方法 


オートマチックドライパインストーラが対応する本製品の接続方法は、次の2種類です。 

• ピアツーピア接続 

本製品はネットワークに接続されていますが、 EP 刷データの管理などは行わず、直接本製品に印刷します。 


Windows® 


Windows® 


Windows® 



•ネットワーク共有 

本製品はネットワークに接続され、サーバまたはプリントサーパが印刷データの管理などを行い、本製品に印刷します。 


Windows® 



本書の使い方. 
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第 7 章付録 


オートマチックドライバインストーラをインス I -ールする 




コンピュータの電源を入れる 

管5里者権限をもつユーザーでログオンします。 




本製品に付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - ROM ドライプをダブルクリッ 
クし、 fStart . exeJ をダプルクリックしてください。 




[ネツトワークユーテイリテイ]をクリツ 
クする 


? Macromedia Flash Player 8 


EBEI 



トツプメニュ 


ネットり-馆 if* 向けの:Iづィ 1 斤ィをイン 
スト_ルす S ことがで‘きます。 


I 


£ 


ネツトワークユーテイリテイ 


ty その他ソフトウェア 
画面で見るマニュアル 
サービスとサボート 
^ オンラインューザー登® 


夕 


[オートマチックドライバインストーラ] 
をクリックする 


7 Macromedia Flash Player 8 


□DIE 



MFC -8380 DN 


ットワークユーティリティ 

BRAdmin Light 

BRAdmin Professional 


C ® ソフトウ I アは' 本製品の:? 1 ド W パ 
を簡単(こインストールするためのツールです。 
また、他の：!-ザべ®配布用に、ご使用の環 
境に合わせ£ドライ/铯インストールす5ため 
の実 f 亍ブロり.ラムを作成できます。 


I 才一トマチ95ドライバインスト' 


••€ 3 •©“- 

Windows Vista ® の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 
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才一トマチックドライバインス I -ーラの 
セツトアップ画面が表示されたら、 D 欠へ] 
をクリックする 





画面の?旨示に従い、インス!-ールを完了させる 


mj ] ポタンをクリックする 

これでインストールは完了しました。 

[はい]をチェックしている場合は、オートマチッ 
クドライパインストーラ^)ヾ起動します。 
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オートマチックドライバインストーラを使用する 


「オートマチックドライバインス!ラ」を起動すると、「オートマチックドライバインス!ラへようこそ」の画面が表示 
されます。 


夕 


[次へ]をクリックする 


オートマチックドラ心、*インストーラ 


才-トマ M ドライハ*インスト-ラへよそ 


Iこ接綠されたフ''ラず-フ 1 ル^簡単Iこインス HI •できます。 


また、 Windows システムIこ接統された D-WI ■フやネ；4ワ-ク 
上の T' ラサ'’-フV力のインストルを自動で行うインストルファイルを 
作成することができます。 


V - シ、ン情報峋 





「 MFC 」 を選択し、 D 欠へ]をクリックす 
る 



どの: r ラサしテ v イスをご使用Iこなりますか？ 


戻る迫;【』次へ⑽ ] 


- キャ ; /tA J 




本製品の接続方 j 去を題尺し、[次へ]をク 
リックする 


才-トマチックドライパ*インストラ 


通切な接続方法を選択してくだ执 、。 


• 本7トワ-ク共有フ 1 鹏〉 

シ’3フ‘はすぺてサー〆-上のキ: H こ送られます。 


• フ''ラサ*-ヒ*7トヒ*7ネットワ4フ，ル 9(E) 

ネッI•ワ'■ク上のフ~ン9に直接印刷 u ます。 


I 戻る ( E ) 


‘(]! 次へ⑽ | I キャ | 
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本製品を選択し、[次へ]をクリックする 

手順3 で r プラザーピ アツー ピアネットワークブリ 
ンタ」を選択た場合は、右の画面が表示されます。 

• ip アドレスの設定 

本製品に ip アドレスがない場合は、リストから本 
製品を選択し、 [ ip の設定]をクリックし、 ip ア 
ドレスを変更できます。 

表示された 「 ip アドレス設定」画面で ip アドレス、 
サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなどの 
情報を設定することができます。 




通切なネッ KH? • フリン姥逛折してください。 






I ノ-ド名 1 ノ - 卜 m ス 

「フ，ン 5 名 

1 ロケ - シ 3 ン惜報 

1 

1 BRNXXXXXXXX... 192.168 .1.40 

Brother MFC-XXXXX 






ソ 


C LPR (推奨） 

W ノ-ド名で設定® 
r NetBIOS 

r ipp 


:....更卿… 


一へルフ | 


ーキ伽レ」 





プリンタドライバを®尺し、[次へ]をク 
リックする 

すでにプリンタドライパをインストールしている場 
合は、「インストールしているドライパを使用する」 
をチェックし、表示されるドライパを選択します。 
使用したいプリンタドライノ ゞ がコンピュータにイン 
ストールされていない場合は、[ディスク使用]を 
クリックし、プリンタドライパのファイルの場所を 
手旨定します。 


オートマチフクドライがインストラ 

7• リン外 5 心 V の遘択 


このフ U ン 5 を使用す 5 ためのドライハ ''? 逞択 U てくださ U 


[7 インストルされているドライハ ' そ使用する 。© 


「 f 灘用【1| 

除 (£) 


一へル :) 。妙」 


I 戻る® I 


」欠へ⑽」 


ーキ伽レ」 




プリンタ設定詳細画面が表示されたら、ド 
ライノ (の設定内容を確認する 

參実行ファイルの作成 

オートマチックドライパインストーラを使って、 
自動実行 . EXE ファイルを作成することもできま 
す。自動実行. EXE ファイルは、ネットワークに保 
存したり、 CD - ROM や US 巳メモリーにコピーし 
たり、他の ユーザーに E メールで 送信することも 
できます。 

実行後は、ドライパとその設定が自動的にインス 
トールされます。 


オートマチフクドライがインストラ 

オートマチ必ドライハ f インストラ完了 


才 •■ トマチッ w ガインストづ ! J 正荆こ終了しました。 
以下のフン 51 徒を指定しました。 


W 


通芾使うフ^ノンタに_陡： 
IP7T レス： 

ノや'名： 

r-hhw ： 

ホ。-卜名： 

ハ'しン''5ン： 


Brother MFC-) 000 <K 
Brother MFC-) 0000 < 

共 : nuau 
はい 

192.168 .1.40 

BRNXXXXXXXXXXXX 

LPR 

BRNXXXXXXXXXXXX 
Windows 2000 ノ XP/Vista <x86) 


- 他のュ - f のためのイタトルフラムを作成します。 
この： C/tt ，こ卜 5 H め 7 イルをコビーします 。© 

- 他の : l-f のためのインストルフ切うムを作成します。 
この X/tt ， こドライめ 7 イルをコヒ •- しません。幼 


設定@ J 

カス5ム設定 ( U ) I 


ヘルフ *(H ) 」 


I 戻が旦）| 


—芜7¢厂 


一愉ル」 


「他のユーザのためのインストールプ□グラムを作成します。このコンピュータにドライパファイルをコピー 
します。」 

ご使用のコンピュータにドライパをインストールし、ご使用のコンピュータと同じオペレーティンヴシステ 
ム （0 S ) の他のコンピュータで実行する自動実行. EXE ファイルを作成する場合に選択します。 

「他のユーザのためのインストールプ□グラムを作成します。このコンピュータにドライパファイルをコピー 
しません。」 

ご使用のコンピュータにドライパが既にインストールされているため、ドライパを再度インストールせず、 
ご使用のコンピュータと同じオペレーティンヴシステム (0 S ) の他のコンピュータで実行する自動実行 . EXE 
ファイルのみを作成する場合に選択します。 
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參「キュー」に基づくネットワークで作業しており、実行ファイルに設定するものと同じプリンタキューに 
アクセスできない他のユーザーのための実行ファイルを作成する場合は、ドライパを遠隔コンピュータ 
にインストールしたときに、 LPT 1 印刷に初期設定されます。 

參手順5で「インストールされているドライパを使用する」にチェックを入れた場合は、[カスタム設定] 
をクリックして、用紙サイズなどプリンタドライパの初期設定を変更することができます。 




[完了]をクリックする 

プリンタドライパが自動的にインストールされま 
す。 


オートマチ7クドライがインストラ 
オートマチッ外5イんインスト—ラ完了 


トトマチッ外ライハ'イ'ノストラ13：正常Iこ終了しました。 
以下のフ -J ン焯陡を指定しました。 


..ノリ:: 

離: 


共有： 

通常使う:^:^こ設定： 
IP7T レス： 

ノ-ド名： 

ホ。-トドライハ'、： 

ホ。-卜名： 

ハ''-シ'、!ン： 


Brother MFC-) 0000< 

Brother MFC->0000< 

11 有しない 
はい 

192.168 .1.40 

BRNXXXXXXXXXXXX 

LPR 

BRNXXXXXXXXXXXX 
Windows 2000/XPA/ista & 86) 


-他の卜 f のためのインストルフ切''ラムを作成します。 
この:!>^ュ-5にドテ(ハ勹7イルをコビ-します。 ◎ 

-他のユ-サ''のためのインストルフ *0 り'ラムを作成します。 
この： M： •ュ，こドラ心り7イルを:1ヒ。~しません。 (Q) 


IS$S) I 

カスタム設定 (U) | 


一へルフ| 


I moB) (][ wr^—j 


ーキン咖」 
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その他のプリンタドライバのインストール方法 


Web Services を使用する （Windows Vista ® のみ) 


Windows Vista ® の場合は 、 Web Services を利用してプリンタドライパをインストールすることができます。 

Web Services を利用するには、ウェブブラウザから本製品の[ネットワーク設定]-[プロトコル設定]で Web Services 
のチェックボックスにチェックが入っているか確認してください。 

ll€3-©i| - 

“ホストコンピュータと本製品が同じサブネット上にあるか”、または“ルータが2つのデパイス間で正しくデータのやり 
取りができるように設定されているか”のどちらかを確認してください。 


y 


[スタート]メニューから[ネットワーク]をクリックする 




本製品の Web Services 名がアイコンと合わせて表示されるので、右クリックして[インス 
I -ール]をクリックする 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。 

本製品の Web Services 名は、モデル名と MAC アドレス（イーサネットアドレス）です。 

例 ） Brother MFC-XXXX [ XXXXXXXXXXXX ] 



管理者権限のあるユーザー場合は、[続行]をクリックする 

管理者権限のないユーザーの場合は、管理者アカウントの/スワードを入力し、 

リックする 

[0 K ] をク 

夕 

「ドライパソフトウェアを麟してインストールします（推奨)」を選択する 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。 



管理者権限のあるユーザー場合は、[続行]をクリックする 

管理者権限のなし、ユーザーの場合は、管理者アカウントのノスワードを入力し、 

リックする 

[0 K ] をク 


「オンラインで^^しません」を選択する 


没 

本製品に付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットする 


8 

「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを_します（上級)」を) S 尺する 


CD - ROM ドライブを選択し、本製品のプリンタドライパの保存フォルダを選択し、 [0 K ] を 
クリックする 

X : ¥ driver ¥ win 2 kxpvista¥jpn 
(64 ビット OS は winxpx 64 vista 64) 

( X は CD - ROM ドライプ） 
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A # | [次へ]をクリックする 

インスト-ルが離されます。 


インストー)レが終了したら[閉じる]をクリックする 


本書の使い方 • 
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ネットワークプリンタキューと共有を使用する 


|€3-©1 - 

參ネットワークに共有プリンタとして接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、 
キューと共有名を確認してください。 

參実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 


y 


コンピュータの電源スイッチを ON にする 

管理者権限をもつユーザーでログオンします。 




本製品に付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - ROM ドライプをダブルクリッ 
クし、 「 Start . exe 」 をダプルクリックしてください。 




[インス!-一)レ]をクリックする 


夕 


[プリンタドライバ（ネットワーク対応のみ)]をクリックする 




Windows Vista ® の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 




[次へ]をクリックする 

プリンタドライパのインストールが開始され使用許諾契約画面が表示されます。 




使用許諾契約の内容をよく読み、[はい]をクリックする 




[標準インストール]をクリックし、[次へ]をクリックする 


8 


「ネットワーク共有プリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 




製品のキューを題尺し、 [ OK ] をクリックする 


本製品のネットワーク上の位置や名前が分からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 




mi ] をクリックする 

本製品を通常使用するプリンタに設定しない場合は、[通常使うプリンタに設定]のチェックを外します。 
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仕様 


プリントサーバ 


項目 

内容 

ネットワークノードタイプ 

NC- 6800 h type 2 

対応オペレーティングシステム 
(0S) 

Windows® 2000 /XP/XP Professional x64 Edition、Windows Vista ®、 
Windows Server @2003/2003 x64 Edition/ 2008 

Mac OS X 10.3.9 以降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv4 

ARP, RARP, B00TP, DHCP, 

APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, 

DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, 

FTP server, FTP client, POP before SMTP, 
SMTP-AUTH, AP0P, TELNET Server, 
SNMPvl/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, 

TFTP client and server, SMTP Client, ICMP, 
WebServicesPrint, SNTP, CIFS Client SSL/TLS, 

LLTD responder 


TCP/IP : IPv6* 1 

(Turned off as default) NDP, RA, DNS resolver, 
mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, 

Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, 

FTP server, FTP client, POP before SMTP, SMTP- 
AUTH, AP0P, TELNET Server, SNMPvl/v2c/v3, 
HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, 

SMTP Client ICMPv6, WebServicesPrint, SNTP, 

CIFS Client, SSL/TLS, LLTD responder 

ネットワークタイプ 

10/100BASE-TX イ_サネット 

ネットワーク印刷 

Windows® 2000 /XP、Windows Server® 2003/2008 、 

Windows Vista® TCP/IP 印刷 

Mac OS X 1 0.3 .9 以降 Macintosh 印刷 

管理ユーティリティ 

BRAdmin Light % 2 

BRAdmin Professional 

BRPrint Auditor ソフトウェア ※ ^ 

ウェブブラウザ 


※1 IPv6 プロトコルの詳細は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター （ http://solutions.brother.co.jp /)) を 
参照してください。 


※ 之高度なプリンタ管理が必要な場合は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター 

(http://solutions.brother.co.jp/ )) から最新の BRAdmin Professional をダウン □ ードして使用してください 0 
※ヨ BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューションセンター （ http://solutions.brother.co.jp/)) 
がらダウンロードできます。 Windows® でのみ使用できます。 

※イ USB を経由してクライアントコンピュータに接続している本製品に対し 、 BRAdmin Professional から利用できます。 

サポートサイト（プラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp/ )) からダウンロードできます 0 
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お買い上げ時の LAN 設定 


お買い上げ時の設定は、下線で示しています。 


メメニィ：！ン- ぶ- メ ir 選択項 g 参照 

7. ネットワ-ク 

1.TCP/IP 設定 

1.ip 取得方法 

Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

(「 Static 」 以外を選択した場合は、 

IP アドレスの取得を試みる回数の入力 
を要求されます。） 


2. IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 


3. サブネツトマスク 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 


4. ゲートウェイ 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 


5. ノ-ド名 

BRNxxxxxxxxxxxx (32 文字以内） 


6. Wl NS 設定 

Auto 

Static 


7. Wl NS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000_ 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 


8. DNS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 


9. AP 1 PA 

オン 

オフ 


0. IPv6 

オン 

17 


2 ■イーサネット 


Auto 

100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


3 ■スキヤン to FTP 


カラー 100dDi カラー 200dDi 

カラー 300dpi カラー 600dpi 

グレー 1 00dpi グレー 200dpi 

グレー 300dpi モノクロ 200 dpi 

モノクロ 200 xi00dpi 


4 .スキヤン to ネットワーク 
ファイル 


カラー 100dDi カラー 200dDi 

カラー 300dpi カラー 600dpi 

グレー 100 dpi グレー 200dpi 

グレー 300dpi モノクロ 200dpi 

モノクロ 200 xi 00dpi 


5 •タイムゾーン 

— 

UTCXXm 

UTC+9:00 


0. ネットヮ-ク設定リセッ 
卜 

1 .決定 

— 


2. キャンセル 

— 
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オープンソースライセンス公開 


Open SSL について 
OpenSS し License 


Copyright © 1 998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3) All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

4) The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products 
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl- 
core@openssl.org. 

5) Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names 
without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6) Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes 
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR 
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES ； LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ； OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes 
software written by Tim Hudson (tih@cryptsoft.com). 
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Original SSLeay License 


Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was 
written so as to conform with Netscapes SSL 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. 
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; 
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright 
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this 
package is used in a product Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library 
used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) 
provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1) Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3) All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic 
related : 

4) If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) 
you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ； LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS ； OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be 
changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU 
Public Licence.] 
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Ml 丁 Kerberos statements 


MIT Kerberos license copyright Version 1.B.3 


Copyright (C)1985-2 〇〇 7 by the Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States 
Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license 
before exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice 
appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of 
the software without specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you must label 
your software as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the 
original MIT software. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. 

It is provided "as is" without express or implied warranty. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright (C)1998 by the FundsXpress, INC. All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States 
Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license 
before exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice 
appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of FundsXpress. not be used in advertising or publicity pertaining to 
distribution of the software without specific, written prior permission. FundsXpress makes no representations 
about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND 
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright 1993, 1995 by OpenVision Technologies, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is 
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of 
OpenVision not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, 
written prior permission. OpenVision makes no representations about the suitability of this software for any 
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. 

OPENVISION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OPENVISION BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM 
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER 
TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS 
SOFTWARE. 
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Copyright 2000 by 乙 ero-Knowledge Systems, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is 
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Zero- 
Knowledge Systems, Inc. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission. Zero-Knowledge Systems, Inc. makes no representations about the suitability 
of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. 

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, 
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL ZERO- 
KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTUOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

Copyright (C) 2006 Red Hat, Inc. 

Portions copyright (C) 2006 Massachusetts Institute of Technology All Rights Reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that 
the following conditions are met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

* Neither the name of Red Hat, Inc., nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL 
SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ； LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright 1995,1996,2003,200 4 by Sun Microsystems, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is 
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Sun 
Microsystems not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the oftware without specific, 
written prior permission. Sun Microsystems makes no representations about the suitability of this software for 
any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. 

SUN MICROSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, 

INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SUN 
MICROSYSTEMS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY 
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

COPYRIGHT (C) 2006-2007 
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THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN ALL RIGHTS RESERVED. 

Permission is granted to use, copy, create derivative works and redistribute this software and such derivative 
works for any purpose, so long as the name of The University of Michigan is not used in any advertising or 
publicity pertaining to the use of distribution of this software without specific, written prior authorization. If the 
above copyright notice or any other identification of the University of Michigan is included in any copy of any 
portion of this software, then the disclaimer below must also be included. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT REPRESENTATION FROM THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 
AS TO ITS FITNESS FOR ANY PURPOSE, AND WITHOUT WARRANTY BY THE UNIVERSITY OF MICHIGAN OF 
ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
MICHIGAN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING SPECIAL INDIRECT, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, WITH RESPECT TO ANY CLAIM ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF IT HAS BEEN OR IS HEREAFTER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 

Copyright (C) 2002 Naval Research Laboratory (NRL/CCS) 

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation is hereby granted, provided 
that both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the software, derivative works 
or modified versions, and any portions thereof. 

NRL ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS "AS IS" CONDITION AND DISCLAIMS ANY LIABILITY OF 
ANY KIND FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE. 

Copyright (C)1986 Gary S. Brown. You may use this program, or code or tables extracted from it as desired 
without restriction. 

Copyright (C)1994 CyberSAFE Corporation 
Copyright (C)1993 Open Computing Security Group 
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Part of the software embedded in this 
product is gSOAP software. 


Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001 2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights 
Reserved. 

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES ； LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


This product includes SNMP software from WestHawk Ltd. 


Copyright (C) 2000, 2001,2002 by Westhawk Ltd 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notices appear in all copies and that both the copyright notice and this 
permission notice appear in supporting documentation. This software is provided "as is" without express or 
implied warranty. 
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用語集 


• ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の略です。銅線の一般 
加入者電話 ( アナ □ ヴ ) 回線を利用して、数 M 〜数 +Mbps の 
高速データ通信を可能にする通信方式です。 

• APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です。 

IP アドレス配布サーパが無い環境では、本製品が自分自身で 
IP アドレスを割り当てる機能です。 

• APOP (証明付ボストオフィスプ□トコル） 

APOP は、 POP3 ( インターネット受信プロトコル）を拡張 
し、クライアントから メールを受信するときにパスワードを 
暗号イヒする認証方法を取り入れたものです。 

• ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 

TCP/IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC ア 
ドレスを調べて通知するプロトコルです。 

• ASCII 

American Standard Code for Information Interchange の 
略です。アメリカ規格協会が定めた情報交換用の文字や記号 
を数値表現したものです。例えば ASCII コードの「 41 」は 
アルファペットの 「 A 」 を表します。 

• BODTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP ア 
ドレスやホスト名、ドメイン名などのパラメー ターをサー 
パーから自動的に□ー ドしてくるためのプロトコルです。 

• BRAdmin Light 

BRAdmin Light は、 Windows® 2000 /XP/Windows Vista® 
および Mac OS X の環境下でプラザーネットワークプリン 
夕を管理するソフトウエアです。ネットワークに接続されて 
し '! るプラザープリンタを設定し、そのステータスを確認する 
ことができます。 

• BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows® 2000 /XP/ 

Windows Vista ® の環境下でプラザーネットワークプリンタ 
を管理するソフトウエアです 。 BRAdmin Light では設定でき 
ないより高度なネットワーク設定ができます。 

サボートサイト（プラザーソリ ューシヨン センター 
(http://solutions.brother.co.jp)) よリタ ■ ウン□ードしてくだ 
さい。 

• CIFS 

Common Internet File System の略です。 

Windows® のファイル共有サービスで利用されてし ' ！るプ□卜 
コルを拡張し、 Windows® 以外の 0S やアプリケーシヨンソ 
フトでも利用できるプロトコルで、インターネットで標準的 
に利用される TCP/IP を基盤としています。 


• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略です。 

動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上の IP アドレスを 
動的かつ自動的に割り当て管理するプロトコル。 B00TP の 
拡張版で、 DHCP サーパーは DHCP クライアントの要求に応 
じて IP アドレスを割り当て、サーバーとクライアント間の通 
信には B00TP を使用します。メッセージのフォーマットや 
プ □ トコルは、 B00TP とほぼ同じです。 

• DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP/IP ネットワークで使用されるネームサービスです。ク 
ライアントは DNS サーパー内のホスト名と IP アドレスの対 
応関係を記述したデータペースを参照することで、ホストの 
名前を手旨定してネットワークにアクセスできるよラになりま 
す。 

• FTP 

File Transfer Protocol の略です。ネットワークでファイル 
の転送を行ラためのプロトコルです。 

• FTTH 

Fiber To The Home の略です。電話局から各家庭までの加 
入者線を結ぶアクセス網を光ファイバ化し、高速な通信環境 
を構築する計画のことを指します。 

• HTTPS 

ハイパーテキスト転送プロトコル (HTTP) で SSL を用いる 
インターネットプロトコルです。 

• IP アドレス 

IP プロトコルで使用するためのアドレスで、ネットワーク自 
体やネットワーク上のノー ドを特定する論理番号のことで 
す。 

• IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷 
データの送受信や印刷機器の制御を行ろプロトコルです。特 
徴として、ウェブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを用 
いてネットワーク上のプリンタに印®]を指示できるように 
なっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタに 
データを送って印刷することもできます。 

• IPPS 

インターネット印刷プロトコル (IPP パージョン 1 .0) で SSL 
を用いる印刷プロトコルです。 

• IPv 6 

Internet Protocol Version 6 の略です。 

現在インターネットで用いられているプロトコルである IPv4 
の後継パージョンの名称です。増加するインターネットの使 
用者に対応するため、管理できるアドレス空間の増大、セ 
キュリティ機能の追加、優先度に応じたデータの送信などの 
改良を施した次世代インターネットプロトコルです。 


• LAN 

Local Area Network の略です。同ーフロア、同一のピル内 
などにあるネットワーク機器を、 Ethernet などの方法で接 
続したネットワークのことを指し、閉鎖されたネットワーク 
という位置付けがあります。 
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用語集 


• LLMNR 

Link-Local Multicast Name Resolution の略です。リンク 
□— カルマルチキャスト名前解決 （ LLMNR) プロトコルは、 
ネットワークに DNS サーノ '(がないときに近隣のコンピュー 
夕の名前を解決します。 LLMNR レスポング機能は 、 Windows 
Vista® などの LLM NR センダ機能を有するコンピュータを使 
用する場合に I Pv4, I P\/6 両方の環境で有効です。 

• LLTD 

Link Layer Topology Discovery の略です。リンク層トポロ 
ジー探索 （ L じ TD) プロトコルを用いると 、 Windows Vista® 
ネットワーク上で本製品を簡単に検出でき、分かりやすいア 
イコンとノー ド名で表示されます。このプロトコルの初期設 
定はオフです。 

• LPR 

Line PRinter daemon protocol の略です。 

TCP/IP ネットワークを経由して印刷を行うプロトコルです。 
主に UNIX 系 0S で使用されています。 

• MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

イーサネット機器が持つ 6 パイトのアドレスです。 ISO/OSI 
モデルの物理層およびデータリンク層で機能します 。 MAC 
アドレスは機器内部に記憶されているので、ユーザーが変更 
することはできません。 

• mDNS 

Mac OS X vl0.2 以降でサボートされている機能で 、 mDNS 
を有効にすると、 mDNS をサポートしているクライアントか 
ら自動的に認識されます。 

• Microsoft Internet Print Services 

IPP プロトコルを使用して、 Windows® 2000 /XP/ 
Windows Vista ® コンピュータを通じて印刷ジョプをプリ 
ンタに送るときに使用します。 

• NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション _ プ □ ヴラム • イン 
ターフェース （ API) で、 LAN 上のコンピュータが同じ 
LAN 上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設 
計されたインターフェースです。旧 M Server、Microsoft 
LANManager 環境向けのアプリケーションを作成すると 
きにプ □ グラマが使用します。 

• OP 25 B (Outbound Port 25巳 loking ) 

プ□パイダのメールサーノ '{ を経由せず、直接送信しようとす 
る E メ ールを遮断する方法です。 

これによりプ □ パイダは、迷惑メールの発信に規制をかける 
ことができます。 

• ping 

Packet InterNetwork Groper の略です。相手先ホストへの 
到達可能性を調べるコマンドです。 

• POP before SMTP ( PbS ) 

クライアントから E メールを送信するユーザー認証方法で 
す。クライアントは 、 E メールを送信する前に POP3 サーパ 
にアクセスすることによって、 SMTP サーパを使用する許 
可を得ます。 


• POP 3 

インターネットで E メールを保存しているサーバから E メー 
ルを受信するためのプロトコルです。 

• RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプロトコルです。 

• SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略です。 

インターネットで E メールを転送するプロトコルです。 

• SMTP-AUTH (SMTP 認証） 

SMTP-AUTH は 、 SMTP ( インターネット E メール送信プ 
□ トコル）を拡張し、送信者の身元を確認する認証方法を取 
り入れたものです。 

• SNMP 

Simple Network Management Protocol の略です。 

ネットワークを監視し管理するためのプロトコルです。 

• SNTP 

Simple Network Time Protocol の略です。 

TCP/IP ネットワークを通じてコンピュータの時刻を同期さ 
せるプロトコルで、 NTP の簡易版です。 SNTP は NTP の仕様 
のうち複雑な部分を省略し、クライアントがサーパに正確な 
時刻を問い合わせる用途に特化しています。 

• TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制 

御プ □ トコル / インターネットプ □ トコル）の略です。 
インターネットで使用されているプロトコル、通信ソフト 
( アプリケーション）を特定して通信路を確立するプ□トコ 
ル （ TCP) と、通信経路に関するプロトコル （ IP ) から構成 
されています。 0SI 参照モデルでは、 TCP はレイヤー 4、 IP 
はレイヤー 3 に対応しています。 

• Telnet 

自編末からリモートシステム瑞末へのアクセス機能、ネット 
ワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプ□トコ 
ルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経 
路を設定します。通常 □ ヴイン時のノ、°スワード認証以外に特 
別なセキュリティ機能は持ちません。 

• UDP 

User Datagram Protocol の略です。 

TCP/IP におけるトランスポート層に属するプロトコル。イ 
ンターネットでは、音声や動画などのストリーミンク送信な 
どのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性が 
低いのが特徴です。逆に、 TCP は転送速度が遅く信頼性が 
高いのが特徴です。 

• Web Services 

Windows Vista® の場合は 、 Web Services プロトコルを使 
用してプリンタドライパをインストールできます。詳しく 
は、 「 WebServices を使用する （ WindowsVista® のみ）」 
を参照してください。 

また 、 Web Services では、ご使用のパソコンから本製品の 
現在のステータスを確認することができます。 
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用語集 


• WINS 

Windows® Internet Name Service の略です。 Windows ® 環 
境で、ネームサーパを呼び出すためのサービスです。サービ 
スを実行するにはサーノ '( が必要です。 

• WWW 

World Wide Web の略です。インターネットでの情報検索 
システム、サービスシステムのひとつです。 

•イーサネットモード 

イーサネットの転送速度と転送方法の設定のことです。 

• サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める 
場合に使用するマスク値のことです。 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを AND すると、サブネットアドレスになります。 

• ノード名 

ネットワーク上で、本製品を識別するための名前です。 

• ポート 番号 

複数の相手と同時に接続を行なうために IP アドレスの下に設 
けられたサブ（補助）アドレス。ポートの指定には 0 から 
65535 までの数字が使われます。 FTP は 21 、 HTTP は 80 、 
メール受信は 110 、などのよろに、ポート番号はサービス 
を特定するための番号です。 

#ルータ 

ネットワーク圊 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行う 
ネットワーク機器の一つです。 
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